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LUBELSKA .
. OKREGOWA o
RN : Z B A Lublin, dnia 1 czerwea 2005 1.

TSR INZYNIEROW
=T BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131 /19 - 7132773705

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz, U, z 200i r. Nr 5, por.42, z piin zm./, art. 12ust. 3,81t 13 ust. | pke 1 2, ant, 14 ust,
1 pit. 5 ustawy z dnia 7 lipca 19947, Prawo budowlane /rekst jednolity: Dz U z 2000 - Nr 106, poz 1126 z pésn zm. { oraz §9
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennci i Budownictwa z dnja 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicanych w budownictwie / Dz U.z 1995 r. Nr 8, poz, 38, z pden, zm. |

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zygmuntowi SZYMCZYKOWI
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 02 maja 1973 r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0022/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzert
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zdania strony, na podstawic art 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

/3 Od ninicjszej decyzji shiy odwolanic do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskizj Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic, za
S poirednictwem  Lubelskicj Olaggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CDY-DII-CF7 *

Pan Zygmunt Szymczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0345/05

adres zamieszkania ul. Dziewanny 21/24, 20-539 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledemn skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowe]j Izby InZynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. ] pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architekiéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 200l r. Nr 5, poz. 42, z péin zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 pst, 1 pkt, 5
ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr136, poz. 1118 z pédn.zm.{, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz.U.z 20001 Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Pawel WOJCZUK
magister inzynier
urodzony dnia 24 lutego 1980r. w Zamodciu
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0131/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 Xodeksu postepowania administracyjnego
/Dz, U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VWF-ZSG-NRI *

Pan Pawet Wojczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0071/11

adres zamieszkania ul. Nowy Swiat 34a/31, 20-418 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisfe elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2013r. poz. 1409
ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pt.: ,,Wymiana instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach |l pietra budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim” zostat sporzgdzony zgodnie z umowsa, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT: mgr inz. Zygmunt Szymczyk upr. bud. LUB/OOZZ/PWOEIQ?
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SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawet Wojczuk upt! Bld: TOBI0131/PWOE/M0

mgr in~Pawel Wojczuk
Uprawnienia bud e Mo projektowania
i kigrowania robot yri bez ograniczen
w specjainosci™ Ins jnej w zakresie
SIECH, INSTALACJ! | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH i ELEKTROENERGETYCZNYCH

Nr ewid. LUB/0131/PWOE/10



1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja na obiekcie

Whytyczne Inwestora dotyczgce rozmieszczenia gniazd elektrycznych
Projekt instalacii elektrycznych zasilania dedykowanego
Uzgodnienia z Inwestorem

Obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego

1.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wymiane instalacji elektrycznych dia pomieszczen Starostwa Powiatowego na ||
pietrze budynku administracyjnego przy ul. Wiejskie] 3 w Janowie Lubelskim w ramach zadania
modernizacji sieci energetycznej z wydzieleniem dedykowanej sieci elekirycznej dla urzadzen
komputerowych
Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

- prace przygotowawcze i naprawcze

- wymiana rozdzielnicy pietrowej TP

- trasy kablowe i wiz-ty

- instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacje sily i ghiazd wtyczkowych ogdlnege przeznaczenia

- instalacje polaczen wyréwnawczych i wyréwnania potencjatow

- instalacje ochrony przed przepieciami,

- instalacje ochrony przed porazeniem pradem elekfrycznym
Wiz- ty zasilajgce oraz przylacze oraz pozostale instalacje w budynku nie wchodza w zakres
hniniejszego opracowania,

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem na etapie remontu tj. wymiany instalaci elektrycznych
nalezy wykonac przez Wykonawce:

- przygotowania pomieszczeh do wykonanie wymiany instalacji elekirycznych tj. niezbedne
odsunigcie i wyniesienie umeblowania jak réwniez zabezpieczenie pomieszczen

- wykonanie bruzd, wnek itp. w celu wykonanie instalacji podtynkowej

- zaprawienie bruzd po wykonaniu instalacji elekirycznej i zasilania dedykowanego bedacego
przedmiotem oddzielnego opracowania

- wykonaniem niezbgdnego demontazu istniejgcych sufitéw i podtozy

- przywroceniem pomieszczen i nawierzchni do stanu pierwotnego %, wykonaniem prac
remontowo — budowlanych i naprawczych np. szpachlowanie, naprawy tynkow i zaprawianie bruzd,

Uwaga: Instalacja dla potrzeb zasilania dedykowanego odbiornikéw komputerowych jest
przedmiotem oddzielnego opracowania. Zaleca sige wykonanie instalacji zasilania
dedykowanego razem z wymiang instalacji elektryczne;j.

1.3 Charakterystyka budynku.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu zwigzanego z wyming instalacji elektrycznych znajdujg
si¢ na |l pietrze budynku administracyjnego przy ul. Wiejskiej 3 w Janowie Lubelskim.
Budynek jest zaliczany do kategorii niskich i stanowi on wyodrebniong samodzielng bryle,
nieprzylegajgcg de innych budynkow. Jest fo budynek uzytecznosci publicznej o przeznaczeniu
administracyjno — biurowym. Wejscie do budynku frontowe przez klatke. Pomieszczenia przeznaczone
do remontu sg umeblowane | wyposazone w instalacje elektryczne i teletechniczne.
W pomieszezeniach nie ma sufitdw podwieszanych natomiast na korytarzu cbecnie sg sufity
podwieszane kasetonowe,
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1.4 Stan istniejacy

Obecnie instalacje elekiryczne w pomieszczeniach bedace przedmiotem ninigjszego
opracowania znajdujace sig na poziomie |l pigtra w budynku administracyjno-biurowym zasilone sg z
istniejacej tablicy rozdzielczej pigtrowej TP zlokalizowanej na klatce schodowej na poziomie 1l pigtra.
Tablica TP jest zasilona z istniejacej tablicy gléwnej pietrowej TGP z pomiarem wykonanej jako p/t
zamontowanej obok tablicy TP. Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem tablica TGP pozostaje bez
Zmian.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem sa wykonane instalacje elektryczne oéwietlenia, gniazd
jako p/t oraz instalacje okablowania strukturalnego wykonana w listwach PCV.

1.5 Zasilanie [ pomiar budynku

Budynek zasilany jest linig kablowg nn 0,4 ze zlgcza kablowego na budynku. Rozdzielnice
oddzialowe poszczegdinych czesci budynku sg zasilane wiz-tami. Wiz- ty oraz rozdzielnice gtéwne
pomiarowe nie sa przedmiotem niniejszego opracowania.

1.6 Rozdzielnica pietrowa TP

Dia potrzeb zasilania instalacji elektrycznej na klatce schodowej w miejsce istniejacej nalezy
zamontowac nowo projektowang rozdzielnice pietrowa TP.

W tym celu nalezy zdemontowaé istniejaca tablice oraz w jej miejsce zamontowaé nowo
projektowana.
Rozdzielnice pietrowe nalezy wykonaé w obudowach wnekowych w obudowie izolacyjnej w |1 klasie
izolacji z drzwiczkami petlnymi z zamkiem na kluczyk oraz z ostonami po otwarciu drzwi.
Rozdzielnice wyposazyé w obudowy z zamknieciem na kluczyk z uwzglednieniem 20% rezerwy
miejsce dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w rozlgeznik gtéwny odpowiednio
oznakowany, wskazniki sygnalizacji obecnosci napiecia, ochronniki przepieciowe oraz aparature
zabezpieczajaco — sterowniczg wg. schematu ideowego.
Lokalizacje poszczegdlnych rozdzielnicy pokazano na planach instalacji, wyposaZenie wg. schematu
ideowego rozdzielnicy.

1.7 Trasy kablowe i wiz-ty

W celu zasilania projektowanej rozdzielnicy TP nalezy wykonaé nowy wiz-ty zasilajacy z tablicy
TGP. Wiz-ty naleZy wykonac linkg 5x LgYZo 1x25 w rurce karbowanej gietkiej p/t i wpiaé na zaciski
podstaw bezpiecznikowych w istniejacej tablicy TGP.

W celu rozprowadzenia instalacji elektrycznej w korytarzach nad sufitami podwieszanymi
projektuje ciagi koryt kablowych.

W tym celu po obu stronach korytarza w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, nalezy
zamontowa¢ koryta metalowe perforowane K(2)100/560.

1.8 Instalacje o$wietlenia

W poszczegolnych pomieszczeniach bedacych przedmiotem niniejszego opracowania wykonad
mowa instalacie oswietlenia. W tym celu nalezy zdemontowaé stara instalacje oraz wykonaé nowg
przewodami YDYzo 3(2,4)x1,5mm? jako pit tablicy pietrowej TP.

Na korytarzach instalacje prowadzic w korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym,
Natezenie o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach dobrano zgodnie z norma PN-EN 12464-1,
dla pomieszczen biurowych, przyjeto Srednie natezenie oswietlenia 500lux. W korytarzach $rednie
natezenie oéwietlenia przyjeto 100lux, sanitariatach 200lux.
W pomieszczeniach biurowych, projektuje sie nastropowe oprawy $wietldwkowe 2x48 z rastrem
parabolicznym ze statecznikami elektronicznymi EVG (ozn. R1 wg. rysunkdw). Oprawy montowaé
hezposrednio do sufitow.
W pomieszczeniach sanitariatdw nalezy zamontowaé oprawy 2x24W PLX EVG IP44. Natomiast na
korytarzach 4x14 PLX EVG do sufitbw modulowych, natomiast w archiwum stosowaé oprawy 1x54W
EVG z kloszem pryzmatycznym IP66. Wszystkie oprawy stosowaé z zaptonnikami EVG
skompensowane.
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Zalgczanie opraw w pomieszczeniach biurowych lokalnymi tacznikami montowanymi na wysokos$ci
1,3m Zzlokalizowanym przy wejsciach do pomieszczen. Laczniki instalacyjne stosowad 16A. Zataczanie
oSwietlenia na korytarzach przyciskami typu $wiatlo sterujacymi przekaznikami bistabilnymi.
W sanitariatach zatgczanie oswietlenia wykonaé czujkami obecnosci z nastawialng zwilokg czasows.
W pomieszczeniach sanitariatow osprzet stosowaé bryzgoszczelny [P44.

Rozmieszczenie opraw oSwietleniowych oraz osprzetu z podziatlem na poszczegéine obwody
pokazano na planach instalacji elekirycznej, typy opraw i oznaczenia pokazano w legendzie. Oraz
specyfikacji technicznej.

Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ minimalne parametry:

Oprawa dla pom. Biurowych ozn. R1 2X49W T5 PRM E - Oprawa do montazu nastropowego na
suficie. Wymiary - 1500x238x67mm. Korpus - blacha stalowa, o gruboéci 0,5mm, malowany farbg
proszkowg standard, UV odporng. Uklad optyczny - PPAR-P RO. PPAR-P RO - aluminium
wyblyszczane, o zawartosci aluminium 99,85%Typ zZradia - T5. Moc Zrodia - 49W. Strumien swietlny
Zrodia - 4900Im. llosé zrodet - 2. Moc Zrddet w oprawie - 98W. Skutecznosé Zrddia - 100im/MW. Moc
oprawy - 104W. Sprawno$¢ opawy - 62,41%. Skutecznoéé swietina oprawy - 58,81Im/W. IP20. IK02.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa korytarzowa ozn. 4X14W T5 PLX E - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
595x595x60mm. Korpus - blacha stalowa, o grubesci 0,5mm, malowany farba proszkows, standard,
UV odporng, Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubos$ci 3mm o wspolczynniku zatamania
wg 1S0O489 - 1,492 i calkowitej transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 85%.Typ zradla - T5. Moc Zrodta -
14W. Strumien swietlny zrédta - 1350Im. lloéé 2rodet - 4. Moc zrddet w oprawie - 56W. Skutecznos$é
Zrodla - 96,43\m/W. Moc oprawy - 60W. Sprawnosé opawy - 59,2%. Skutecznosé swietlna oprawy -
53,28Im/W. IP20. IIK20. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa archiwum ozn. N1 1X54W PC T5 E IP65 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 1215x78x80mm. Korpus - PC. Uktad optyczny - PC. Przestona PC - PC o wspétczynniku
zalamania wg 1S0489 - 1,589 i catkowite] transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 84%. Typ zrodia - T5.
Moc zrodla - 54W. Strumien swietlny zrodia - 5000Im. llo$é Zradet - 1. Moc zrodet w oprawie - 54W.
Skutecznosé Zrodla - 92,59Im/W. Moc oprawy - 58W. Sprawnosé opawy - 87,28%. Skuteczno$é
Swietlna oprawy - 75,24im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH, Dopuszczenie PKP.,
Oprawy w sanitariatach ozn. A 2X24W T5 PLX E IP44 34 - Oprawa do montazu nastropowego na
suficie. Wymiary - 625x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg
proszkows standard, UV odporna. Uklad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubo$ci 3mm o
wspdtczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,492 i calkowite] transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 85%.Typ
zrédta - T5. Moc zZrédia - 24W. Strumien $wietiny Zrédta - 2000im. llosé zrodet - 2. Moc zrodet w
oprawie - 48W. Skutecznos¢ Zrodia - 83,33Im/W. Moc oprawy - 49W. Sprawnose opawy - 70,33%.
Skuteczno$é Swietina oprawy - 57,41Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

1.9 Instalacje oSwietlenia awaryjnego.

W celu oswietlenia awaryjnego nalezy zamontowaé wydzielone oprawy oswietleniowe typu LED
3W. Oprawy wyposazy¢ w moduly zasilania awaryjnego, z czasem podtrzymania pracy Zrodia $wiatta
przez 1 godziny z funkcjg autotestu. Oprawy te sg czynne w stanie pracy odwietlenia ogdlnego i
przechodza w stan pracy awaryjnej w przypadku zaniku zasilania obiektu z sieci. Instalacje wykonad
przewodami YDYZo 3x1, 5 i 89 zasilone z wydzielonych obwodow.

Oprawy z funkcja pracy zasilania awaryjnego wyrézniono na planach instalacji oznaczeniem ,AW",

Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie oprawy oswietleniowe 1,2W z piktogramami wskazujgcymi
drogi ewakuacji w kierunku drzwi wejsciowych {oprawy jednostronne lub dwustronne). Oprawy te sg
wyposazone w moduly zasilania awaryjnego z czasem podirzymania pracy 1 godz

Oprawy oswietleniowe powinny spelnia¢ minimalne parametry:

AW2 "« Obudowa z bialego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

= Stopien ochrony P41

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny



* Montaz: podtynkowo na suficie

» Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

* Oprawa z soczewka do korytarzy waskg

* Strumien swietiny oprawy: 360 Im (tryb SE)
AW3 "+ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji [l

+ Stopien ochrony P41

* Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny

» Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

* Oprawa z soczewkg symetrycznag, szerokg
= Strumien $wietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)
EW1 " Obudowa z szarego poliweglanu

* Klasa izolacji |l

* Stopiefi ochrony 1P44

+ Pasek LED 1 W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny

» Montaz: bezposrednio na Scianie

« Wymiary: 337x189 [mm]

* Rozpoznawalnosé znaku 30m

EW?2 "« Obudowa z szarego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony IP44

*Pasek LED 1 W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny

* Montaz: natynkowo (sufit)

» Wymiary; 337 [mm]

* Rozpoznawalno$¢ znaku 30m

Kontrola stanu pracy opraw awaryjnych i ewakuacyjnych — wizualna przez obserwacje diody $wiecacej
— oprawy z autotestem.

Oswietlenie awaryjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1838. Oprawy powinny posiadaé atest
CNBOP.

1.10 Instalacja sily i gniazd ogélnego przeznaczenia.

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie instalacje gniazd ogolnego przeznaczenia 230V
IP20 montowanych w zestawach z gniazdami DATA bedacych przedmiotem oddzielnego opracowania.
Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5 jako pft, na korytarzach instalacje prowadzié w
korytach kablowych. W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zainstalowaé gniazda bryzgoszczelne
IP44 na wysokosci ok. 1,2m.
Gniazda w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach montowaé na wysokosci ok. 30em od podiogi.
Plan rozmieszczenia gniazd elektrycznych z podziatlern na obwody pokazano na planach instalacji.
Gniazda na kazdym stanowisku nalezy odpowiednio oznakowag, podajac numer (nazwe rozdzielnicy) i
numer obwodu, z ktérego sg zasilane. Obwody wychodzace z tablic rozdzielczych nalezy oznakowaé
za pomocg paskéw choragiewkami podajge numer obwodu.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z schematami ideowymi tablicy pigirowej oraz planem instalacji.
Ostateczne rozmieszczenie oraz wysokosci instalacji gniazd potwierdzié indywidualnie z uzytkownikiem
na etapie wykonywania instalacji z uwzglegdnieniem lokalizacji gniazd zasilania dedykowanego DATA
wg. oddzielnego opracowania
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1.11 Instalacja zasilania dedykowanego
Instalacja dla zasilania dedykowanego dla komputeréw stanowi przedmiot oddzielnego
opracowania.

1.12 Instalacja zasilania klimatyzatorow
W tablicy pigtrowej przewidziano obwaéd dla zasilenia klimatyzatora. Instalacje skoordynowaé z
dostawcg klimatyzatora.

1.13 Instalacja zasilania urzadzen teletechnicznych
W tablicy pietrowej przewidziano obwaéd dla zasilenia centralki alarmowej CA. Instalacje wykonad
przewodem YDYzo 3x2,5.

1.14 Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Przed wejsciem do budynku znajduje sie istniejgcy wytacznik p. pozarowy.

1.15 Polaczenia wyréwnawcze

Wszystkie metalowe czesci przewodzgce nalezy metalicznie ze soba polgczyé i przyigczyé do
zacisku PE w tablicach rozdzielczych
W celu zapewnienia pofgczenia galwanicznego metalowe czesci koryt kablowych nalezy skrecaé ze
soba sruba M8 z podktadkg i uziemiaé. Miejsca, w ktdrych cigglosé odcinkow potgczenia metalowego
jest przerwana nalezy wykonaé dodatkowe potaczenia bocznikujace linka LgYzo 16.
W tablicy TP zamontowa¢ zacisk LSW do ktérego nalezy potgczyé zaciski PE tablic rozdzielczych,
wszystkie elementy metalowe urzgdzen i instalacji (rurociagi, kanaty) Zacisk PE nalezy potaczyé z
istniejgcym uziemieniem budynku.

1.16 Uziemienie
Uziemienie budynku istniejgce. Wymagana wartosé¢ rezystancji uziemienia powinna wynosié¢ nie
wiecej niz 10 Ohm. Nalezy sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia.

1.17 Ochrona od przepigé
W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych w rozdzielnicach oddziatowych
projektuje sig ochronniki przepigciowe kl. C; poziom ochrony 2,5kV, iu = 5kA (8/20 us).

1.18 Ochrona od porazeri pradem elektrycznym

Dodatkowg ochrong od porazen stanowi samoczynne wylaczenie zasilania. Dodatkowo, jako
uzupeinienie ochrony podstawowej w tablicach oddzialowych zastosowano wylgczniki rdznicowo
pradowe o pradzie znamionowym réznicowym 30mA, instalowanych w obwodach gniazd wtyczkowych
i oswietleniowych oraz izolacji ochronne;.
W obwodach zastosowano dodatkowe Zyly ochronne, jako przewody PE. Obudowy rozdzielnic
wykonaé w |l klasie izolagji.

1.19 Prace dodatkowe

Przed wykonaniem robét w zakresie Wykonawcy jest przygotowanie pomieszczen do remontu tj. min.

- wyniesienie i zabezpieczenie w zakresie niezbednym istniejagcego umeblowania,

- wykonanie przebi¢ i bruzd,

- po wykonaniu robot nalezy wykonaé zaprawienie bruzd, szpachlowania i naprawy budowlane

w celu przywrdcenia obiektu do stanu pierwotnego, obiekt uporzadkowad,

Zdemontowane podczas instalacji sufity podwieszany ulozyé na nowo a ewentualne uszkodzone
elementy wymieni¢ na nowe. Dla wymiany instalacji w czesci tazienkowej w przypadku koniecznosci
przewiedzie¢ sie skucie odpowiedniej ilosci plytek ceramicznych oraz utozenie nowych po wymianie
instalacji elektrycznych.



1.20 Uwagi kencowe

Istnigjace instalacje nalezy zdemontowaé i z utylizowad. Podczas wykonywania prac nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroZznoscig i przestrzegaé scisle przepisow BHP obowigzujacych w
energetyce.
Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zwrécié szczegolng uwage na wylgczenie napigcia z
instalacji dermontowanych, odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym podaniem napiecia
instalacji | urzadzen mogacych znalez¢ sie pod napieciem oraz na prace niezbednych do wykonania na
kondygnacjach bedacych pod napigciem, ktdre musza funkcjonowacé w eksploatacii.
Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy musza byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wyrobéw. Przed
zamontowaniem urzadzer, opraw odwietleniowych i osprzetu elektrycznego przedstawié¢ Inwestorowi
do ostatecznej akceptacji i aprobaty wzorce lub karty katalogowe wraz z certyfikatami.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans mocy zapotrzebowanej— Tablica 1
2.2 Dobor kabli i zabezpieczen — Tablica 2



=M. 0'0-= WIZVY - -
26'2 aL'0z 02'se ML BOMINZPZO [ L
6L |o0'e 0v'0 £6'0_[00'L 00 ehezijewy [g
pz'c_ |05'0 o0 £6°0 |00 050 EMOULEE B[ENUB) |}
Gi'Z  |96'9 0F'0 £6'0 [09'0 0911 T3d Yoemelsaz m epzelus|e
15'0 'l 0F'0 £6°0 [0F'0 09’ aujobo epze|us)|Z
00's BL'Z 05’y 29'0 58'0 |06'0 00'G UajaIMsO| L
06°8Y 000 ‘Gl |95'GE . - mm.o 06'SH 00°¢ 00°0 00'0 00'0 ol BoU8IZPZoY
Ll gL gl Zl L 113 6 8 L 9 S 4 £ [4 3
[l mal]  [mil{ [l ] Eaavl [l mil]  [wd] BYjlUIOIGPO
_mmg_’. 5 0 z4 X m« 500 | ZEj-L UD| [9IMSQO| Jejiueg| Jouyda] | upopn mm:ONuNwm_EOQ .Qn_
Id euemodgazijodez 20 Wdu= Moloiqpo Adnis) BMZEN
WPBSISGNT SIMOUBT M S BIUSZOZS3IWO PEIO
| e2ljde] dl eslujeizpzol - feuemogezijodez Aoow sue|ig isido

R J—



ML YL [aZ) or_log't | 110 Joe £'LS 060 |6 ¢ |o'oL X5 0ZAQA| 0'sZ 80's  [s8'0 00'e JojezAjelly Z
MYl MYl 1’6zl | LoL [09°L | ¥0D g 0'6g |00°) |o'68  |as  |0'szZ XLADIAXG| 0'€9 6E'sy |£6°D SZ'62 dl ED|URIZPZOY t
ETVErA] ENEEAI I vl loe] | [wi ] vl [uwys] luw] [v] vl [v] —1 | [m¥]
o8 obom np
zixy's>7 | Zupar [ zey's | 21 |z [ v | 1 | Bwm | B | 2 {oupo [ eqey df w [PEMZ g [désos | sg eolUjaIZpZON om
. qazid qez qo
mazud
pead IN
WIS|2qNT SMOUEI M dS BILSZIZSSIWOG PPIgO
Z Bolqe ] eremujobnip osoujezkloqo eu |jgey | mopomazid 'yszosidzagez 10go is1do

o

R




3. Spis rysunkow

3.1 Plan instalacji oswietlenia — rzut Il pietra
3.2 Plan instalacji gniazd - rzut Il pietra
3.3 Schemat ideowy rozdzielnicy TP

3.4 Legenda i oznaczenia

rys. E1
rys. E2
rys. E3
rys. E4
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