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DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust ) Pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistgw /D Uz 2000r. Nr §, poz. 42, z pofn. zm. [, art. 12 ust. 3, art. 13 ust | pkt 1i2,at 14 ust
1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane /rekst fednofity: Dr. U,z 2000 r.Nr 106, por.l126 z pésn. om. | oraz §9
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dniz 30 grudnia 1994 r. W sprawic samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwic / Dz, U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdtn, zm./

Lubelska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Zygmuntowi SZYMCZYKOWI
S magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 02 maja 1973 r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0022/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calodcs zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sic od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazanc na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolmnic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
D posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej .

Czl
mgrinz. Kazi telmaszeruk

Przewodniczacy
Skladu jacego OKK

drinz (Boteslay Horynski

Otrzymuja;
%) Pen Zygmunt Szymezyk
ul. Radodei 14724
20-530 Lublin

2. Glwny Inspekior
Nadzore Budowianego

3. aha




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CDY-DII-CF7 *

Pan Zygmunt Szymczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0345/05

adres zamieszkania ul. Dziewanny 21/24, 20-539 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

F) {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniv mozna sprawdzié za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust. ] pki.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poin. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt, 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / rekst jednolity: Dz U.z 2006 r. Nr I56, poz. 1118 2 pén.zm./, oraz § 11

ust. 1 pkt. 1, § 12, §151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /1 art. 104 § | Kodeksu postepowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin, zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Pawel WOJCZUK
magister inZzynier
urodzony dnia 24 Jutego 1980r. w Zamosciu
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0131/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazkn z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyinego
/Dz.1).z 2000 r. Nr 98, poz, 1071 z péin. zm./ odstgpuje sie od uzasadnienia decyzii.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzieinych funkeji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynierbw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VWF-ZSG-NRI *

Pan Pawet Wojczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0071/11

adres zamieszkania ul. Nowy Swiat 34a/31, 20-418 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

; {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
_/‘ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. .
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OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2013r. poz. 1409
ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pt.: ,,Wymiana instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach Il pietra budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim” zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT: mgr inz. Zygmunt Szymczyk upr. bud. LUB/0022/PWOE/05.., --
TRGE orajekiowana
Az-ofranicze

Uprawniti
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SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawet Wojczuk upr. bud. LUB/0131/PWOE/10
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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja na obiekcie

Whytyczne Inwestora dotyczace rozmieszczenia gniazd elektrycznych
Projekt wymiany instalacji elekirycznych

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

1.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zasilania dedykowanego dla urzgdzen
komputerowych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego na Il pigtrze budynku administracyjnego
przy ul. Wiejskiej 3 w Janowie Lubelskim w ramach zadania modernizacji sieci energetycznej z
wydzieleniem dedykowanej sieci elekirycznej dla urzadzen komputerowych.

Frojekt obejmuje wykonanie instalagji elektrycznych zasilnia dedykowanego dla pomieszczen
Starostwa Powiatowego na |l pietrze budynku administracyjnego przy ul. Wiejskiej 3 w Janowie
Lubelskim tj.

- prace przygotowawcze

- rozdzielhice pietrowa TK

- trasy Kablowe i wiz-ty

- instalacje gniazd wtyczkowych zasilania dedykowanego

- Iinstalacje ochrony przed przepigciami,

-  instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
W ramach instalacji zasilania dedykowanego nalezy wykonac przez Wykonawce:

- wykonanie bruzd, wnek itp. w celu wykonanie instalacji podtynkowe;j

- zaprawienie bruzd po wykonaniu instalacji zasilania dedykowanego

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem na etapie remontu 1j. wymiany instalacji elektrycznych
bedacej przedmiotem oddzielnego opracowania nalezy wykonaé przez Wykonawce:

- przygotowania pomieszczeri do wykonanie wymiany instalacji elektrycznych tj. niezbedne
odsunigcie i wyniesienie umeblowania jak réwniez zabezpieczenie pomieszczen

- wykonaniem niezbgdnego demontazu istnigjgcych sufitow i poditozy

-przywroceniem pomieszczen [ nawierzchni do stanu pierwotnego ti. wykonaniem prac
remontowo — budowlanych i naprawczych np. szpachlowanie, naprawy tynkéw i zaprawianie bruzd,

Uwaga: Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Il pigtra Starostwa Powiatowego
jest przedmiotem oddzielnego opracowania. Zaleca si¢ wykonanie instalacji zasilania
dedykowanego razem z wymiana instalacji elektrycznej.

1.3 Charakterystyka budynku.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu zwigzanego z wyming instalacji elektrycznych znajdujg
sig na |l pietrze budynku administracyjnego przy ul. Wiejskiej 3 w Janowie Lubelskim.
Budynek jest zaliczany do kategorii niskich i stanowi on wyodrebniong samodzielng bryle,
nieprzylegajgcg do innych budynkéw. Jest to budynek uzytecznosci publiczne] o przeznaczeniu
administracyjno — biurowym. Wejscie do budynku frontowe przez klatke. Pomieszczenia przeznaczone
do remontu sg umeblowane | wyposazone w instalacje elektryczne i teletechniczne.
W pomieszczeniach nie ma sufitdbw podwieszanych natomiast na korytarzu obecnie sg sufity
podwieszane kasetonowe.

1.4 Stan istniejacy
Obecnie instalacje elektryczne w pomieszczeniach znajdujgce sie na poziomie Il pietra w
budynku administracyjno-biurowym zasilone sa z istniejgcej tablicy rozdzielczej pietrowej TP
zlokalizowanej na klatce schodowe] na poziomie Il pigtra.



Tablica TP jest zasilona z istniejgcej tablicy gidwnej pietrowej TGP z pomiarem wykonane] jako pft
zamontowanej obok tablicy TP. W pomieszczeniach objetych opracowaniem sg wykonane instalacje
elektryczne odwietlenia, gniazd jako pft oraz instalacje okablowania strukturalnegoe wykonana w
listwach PCV.

1.5 Zasitanie | pomiar budynku

Budynek zasilany jest linig kablowa nn 0,4 ze zlgcza kablowego na budynku. Rozdzielnice
cddziatowe poszczegdlinych czesci budynku sa zasilane wiz-tami. Wiz- ty oraz rozdzielnice giéwne
pomiarowe oraz instalacje elektryczne ogdlnego przeznaczenia nie sa przedmiotem niniejszego
opracowania.

1.6 Rozdzielnica pietrowa TK

Dla potrzeb =zasilania instalacji elektrycznej zasilania dedykowanego dla urzadzen
komputerowych na klatce schodowej obok tablicy TP nalezy zamontowaé nowo projektowang
rozdzielnice pigtrowa TK.
Rozdzielnice TK nalezy wykona¢ w obudowach wnekowych w obudowie izolacyjnej w Il klasie izolacji z
drzwiczkami petnymi z zamkiem na kluczyk oraz z astonami po otwarciu drzwi.
Rozdzielnice wyposazyé w obudowy z zamknieciem na kluczyk z uwzglednieniem 20% rezerwy
miejsce dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w roztacznik gléwny odpowiednio
oznakowany, wskazniki sygnalizacji obecnosci napigcia, ochronniki przepigciowe oraz aparature
zabezpieczajaco — sterowniczg wg. schematu ideowego.
Lokalizacje poszczegodlnych rozdzielnicy pokazano na planach instalacji, wyposazenie wg. schematu
ideowego rozdzielnicy.

1.7 Trasy kablowe i wiz-ty

W celu zasilania projektowanej rozdzielnicy TK nalezy wykonaé nowy wiz-ty zasilajgcy z tablicy
TP. Wiz-ty nalezy wykona¢ linka 5x LgYzo 1x16 w rurce karbowanej gietkiej p/t | wpiaé na zaciski
rozigeznika bezpiecznikowego w tablicy TP.

W celu rozprowadzenia instalacji elektrycznej w korytarzach nad sufitami podwieszanymi
projektuje ciggi koryt kablowych.

W tym celu po obu stronach korytarza w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi, nalezy
zamontowad koryta metalowe perforowane K(2)}100/50.

1.10 Instalacja zasilania dedykowanego

W pomieszezeniach biurowych projekiuje sie instalacje gniazd typu DATA dla potrzeb zasilania
dedykowanego urzadzen komputerowych 230V IP20 montowanych w zestawach z gniazdami 230
ogdlnego przeznaczenia bedacych przedmiotem oddzielnego opracowania.
Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYzZo 3x2,5 jako pft, na korytarzach instalacje prowadzi¢ w
korytach kablowych.
Gniazda w pomieszczeniach biurowych | na korytarzach montowac na wysokosci ok. 30cm od podtogi.
Plan rozmieszczenia gniazd elektrycznych z podziatem na obwody pokazano na planach instalacii.
Gniazda na kazdym stanowisku nalezy odpowiednio oznakowaé, podajgc numer (nazwe rozdzielnicy) i
numer obwodu, z ktdérego sa zasilane. Obwody wychodzace z tablic rozdzielczych nalezy oznakowacd
za pomoca paskow chorggiewkami podajac numer obwodu.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z schematami ideowymi tablicy pietrowej TK oraz planem instalacji.
Ostateczne rozmieszczenie oraz wysokosci instalacji gniazd potwierdzi¢ indywidualnie z uzytkownikiem
na etapie wykonywania instalacji z uwzglednieniem lokalizacji gniazd ogdlnego przeznaczenia wg.
oddzielnego opracowania.

1.13 Instalacja zasilania urzadzen teletechnicznych
W tablicy pietrowej przewidziano obwdd dla zasilenia szafy GPD. Instalacie wykonaé przewodem
YDYZzo 3x4,0.

1.14 Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Przed wejsciem do budynku znajduje sie istniejacy wytacznik p. pozarowy.



1.15 Polaczenia wyrownawcze _

Wszystkie metalowe czesci przewodzace naleZzy metalicznie ze sobg polaczyé i praytaczyc do
zacisku PE w tablicach rozdzielczych
W celu zapewnienia potaczenia galwanicznego metalowe czesci koryt kablowych nalezy skrecaé ze
sobg sruba M8 z podkladkg i uziemiaé. Miejsca, w ktdrych ciaglo$é odcinkéw potaczenia metalowego
jest przerwana nalezy wykona¢ dodatkowe polgczenia bocznikujace linkg LgYzo 16.
W tablicy TK zamontowaé zacisk LSW do ktérego nalezy polaczyé zaciski PE tablic rozdzielczych,
wszystkie elementy metalowe urzgdzen i instalacji (rurocigagi, kanaty) Zacisk PE nalezy polgczy¢ z
zaciskiem PE w tablicy TP oraz istniejgcym uziemieniem budynku.

1.16 Uziemienie
Uziemienie budynku istniejace. Wymagana warto$é¢ rezystancji uziemienia powinna wynosié nie
wigceej niz 10 Ohm. Nalezy sprawdzié warto$é uziemienia.

1.17 Ochrona od przepiget
W celu ochrony od przepigé atmosferycznych 1 {aczeniowych w rozdzielnicach oddziatowych
projektuje sie ochronniki przepigciowe kl. C; poziom ochrony 2,5kV, iu = 5kA (8/20 pus).

1.18 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Dodatkowa ochrong od porazen stanowi samoczynne wylgczenie zasilania. Dodatkowo, jako
uzupehienie ochrony podstawowej w tablicach oddziatowych zastosowano wylgaczniki roznicowo
pradowe o pradzie znamionowym réznicowym 30mA, instalowanych w obwodach gniazd wtyczkowych
i odwietleniowych oraz izolacji ochronnej.
W obwodach zastosowano dodatkowe Zyly ochronne, jako przewody PE. Obudowy rozdzielnic
wykonac w il klasie izolacji.

1.19 Uwagi konincowe

Podczas wykonywania prac nalezy wykonywaé ze szczegoing ostroznoscia i przestrzegaé scisle
przepisow BHP obowiazujacych w energetyce.
Przed przystapieniem do demontazu nalezy zwrécié szczegdlng uwage na wylgczenie napiecia z
instalacji demontowanych, odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym podaniem napiecia
instalacji i urzadzen mogacych znalezé sie pod napieciem oraz na prace niezbednych do wykonania na
koendygnacjach bedacych pod napieciem, ktére musza funkcjonowaé w eksploatacii.
Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy musza byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ akiualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wyrobow. Przed
zamontowaniem urzadzen i osprzetu elektrycznego przedstawic¢ Inwestorowi do ostatecznej akceptacji
i aprobaty wzorce lub karty katalogowe wraz z certyfikatami.

2, OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans mocy zapotrzebowanej— Tablica 1
2.2 Dobdr kabli i zabezpieczen — Tablica 2
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3. Spis rysunkow

3.1 Plan instalacji gniazd zasilania dedykowanego — rzut 1] pietra
3.2 Schemat ideowy rozdzielnicy TK
3.3 Legenda i oznaczenia

rys. E1
rys. E2
rys. E3
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[EGENDA | OZNACTEN/A:

TM| |stn. tablica glowna 1P65
TP | P tablica pietrowa 1P65
TKI Froy. tablica komputerowa P65

Istn. szafa teletechniczna GFD

Gniazdo 230V DATA 164 4x(1P+N+PE) IP20

Gniazdo 230V DATA 164 2x(1P+N+PE) IP20

KE100 \koryto kablowe wym. 100mm inst. gniazd typu DATA
KE200 \koryto kablowe wym. 200mm inst. gniazd typu DATA
gDP)af\ Wyoust kablowy 230V zasilajgey szafe GOP
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