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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA1 ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45311200-2

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Cel i zakres opracowania Szczegdlowych Specyfikacji technicznych (SST)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych w ramach Kontraktu Modernizacja
sieci energetycznej z wydzieleniem dedykowanej sieci elektrycznej dla urzgdzen komputerowych w
zakresie Wymiany instalacji elekirycznej w pomieszczeniach Il pigtra budynku administracyjnego
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim”

1.2.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robot
wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych,
Zakres robot obejmuje roboty zwiazane z wymiana instalacji elektrycznych {j:
- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych
- prace przygotowawcze do wykonania instalacji elektrycznych.
- montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych dla instalacji elektrycznych
- ulozenie przewodéw elektroenergetycznych elektrycznych
- montaz tablic elektrycznych
- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu
- montaz gniazd elektrycznych
- zaprawianie bruzd po instalacjach
- podtgczenia, pomiary, proby
- uporzadkowanie pomieszczen
opracowania dokumentacji powykonawczej
Szczegé%owa Specyﬂkac;a Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres tematéw objetych specyfikacja
a)  wymagania wykonawcze
b)  wymagania materialowe
¢) technologia wykonania
d)  sprzetitransport
e)  zakres robot
1) nadzér i odbidr robét

1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia [ nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z wiasciwymi
obowigzujgcymi przepisami i wiasciwymi zharmonizowanymi z Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako&é wykonania robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projekiowa, Specyfikacjg Techniczng, Przedmiarem robét i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami | przepisami, przestrzegajac
przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca robét jest zobowigzany przed przystgpieniem
do wyceny oraz rob6t zapoznaé sig ze stanem istniejgcym na budynku, dokumentami przetargowymi a
w przypadku jakichkolwiek pytan lub niejasnosci zada¢ pytania wyjasniajgce przed ziozeniem oferty.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie roboty towarzyszace a nie wymienione w
dokumentacji, przedmiarach Iub specyfikacji a niezbedne do wykonania zakresu robot
wyszczegolnionego w dokumentach przetargowych.



1.6 Organizacja robot.

Wykonywanie robét elektrycznych powinno byé oparte na cdpowiedniej organizacji robot,
Harmonogram powstaly w wyniku koordynacji wszystkich rodzajéw robét wystepujacych na budowie,
powinien byé uzgodniony z generalnym wykonawca | gtownymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego. Harmonogram robdt elektrycznych powinien byé dostosowany do rodzaju, wielkosci i
stopnia zloZono$ci inwestycji | powinien zapewniaé prawidtowa ich realizacje.

Projekt organizacji robét elektrycznych powinien zawieraé:
— strone tytulowag wraz z metryka budowy, zawierajgca charakterystyke i zasadnicze
parametry;
— harmonogram robdt uwzgledniajgcy ich kolejno$é, rodzaje, terminy i etapy, jak
rowniez metody, sposoby i technologie wykonawsiwa oraz niezbedne roboty wstepne
i pomocnicze;
— harmonogram zatrudnienia pracownikow;
— zapotrzebowanie i plany dostaw materialow;
— wykaz zlecen na elementy prefabrykowane;
— inne materialy niezbedne do prawidiowej organizacji robét, w tym dotyczace spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy;
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdinych rodzajow robét nalezy uwzglednié:
- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robot na odeinkach przylegajacych do siebie w
celu zapobieZenia nieszczegsliwym wypadkom i unikniecia kolizji;
- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach obiektu juz wykonanych;
potrzebg zastosowania srodkéw ochrennych w robotach, przy ktérych bezpieczefstwo pracownikow
mogtoby byé zagrozone, .

Jednostka wykonawczg robot elektrycznych na budowie prowadzone] w systemie generalnego
wykonawcy jest kierownik robét elektrycznych wystepujacy w charakterze podwykonawey.
Wykonawca robét elektrycznych powinien zapewnic¢ sobie:

a) odpowiednie pomieszczenia administracyjno-socjalne;

b} wyodrebnione migjsca magazynowania materiatdow;

¢) odpowiednie dojazdy do budynku;

d) zasilanie energig elekiryczng w potrzebnych iloéciach i parametrach;

e) oswietlenie migjsc pracy;

f) otrzymanie dokumentacji technicznej oraz nastepujacych dokumentow:

— pozwolenie na budowe (kopia) (jezeli jest wymagane)

— umowe na zlecony zakres robot z zatgeznikami okresdlajacymi cykl
robot;

— projekt organizacji robot dla prawidtowego skoordynowania robét elektrycznych z pozostatymi

robotami;

~ harmonogram robét uzgodniony ze wszystkimi wykonawcami;

—~ akty prawne wymagane do prowadzenia robot na terenach
obeych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy obiekt jest
odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Generalnym Wykonawca lub Inwestorem sprawe
ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania frontu robét.
Magazyny zamknigte do sktadowania materiatlow i sprzetu stosowanych do robét elektrycznych
powinny by¢ usytuowane w sposéb utatwiajacy roztadunek, zatadunek | ewentualnie montaz.

1.4.4. Dokumentacja prawna.

Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych wykonawca powinien otrzymaé
od Inwestora (lub generalnego wykonawcy) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu prawomocnej decyzji
o0 zezwoleniu na budowe obejmujacej roboty elektryczne zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Dokumentacja prawna powinna zawierac:

a) kopie protokoléw uzgodnien;

b) kopie umdw;

¢) kopie decyzii;

d} zarejestrowany dziennik budowy.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacje powykonawczg stanowi zbitr dokumentéw wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Poszczegdlne skiadniki dokumentacji
powykonawcze] powinny by¢ przygotowane przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego, kazdy w
zakresie swoich obowigzkow i kompetencji. Przedstawiciel inwestora koordynujacy cato$é



przygotowania dokumentacji powykonawczej powinien potwierdzic jej zgodnoéé ze stanem
faktycznym.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowia;

a) zaktualizowany po wykonaniu robdt projekt wykonawczy uzupetniony nowymi lub

dodatkowymi rysunkami

b) komplet protokolow prob montazowych;

c) $wiadectwa jakosci materiatow, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne);

d) instrukcja obstugi wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen.

e} Prawna dokumentacja powykonawcza obejmuje

f) zaktualizowane dokumenty prawne;

g) dokumenty, ktére powstaly w czasie trwania wykonywanych robot;

hy dzienntk budowy;

i) protokoly odbioréw czesciowych i zanikowych;

) protokoly badan, sprawdzen, préb funkcjonalnosci, pomiarow

k} protokét odbioru kofcowego obigktu

) inne dokumenty niezbedne w poZniejszym eksploatowaniu obiektu.

2. Materialy
2.1.Wymagania ogéine :

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie potwierdzone certyfikatami, deklaracjami itp. dla ktoérych Prawo Budowlane, Polskie
Normy | Normy Branzowe przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Przed zakupem i zamontowaniem materialow i
urzadzen Wykonawca jest zohowigzany do uzyskania akceptacji Inwestora. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi wzorcow materiatéw lub kart katalogowych =z
certyfikatami. Parametry techniczne stosowanych urzgdzen i materiatdbw musza byé réwnowazne lub
lepsze w stosunku do zaprojektowanych.

2.2. Materialy

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materialy elektryczne
zgodne lub réwnowazne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczna, Materialy | wyroby o
zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowad na
budowie wylgcznie za zgodg Projektanta i Inwestora.
Przed zabudowaniem materiatdw nalezy je zatwierdzi¢ u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z
dostarczeniem kart katalogowych, wzorcow oraz certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci.

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elekiryczne:

Wyposazenie projektowe indywidualnie wg. dyspozycji podanych w dokumentaciji projektowej.
Parametry techniczne, budowg rozdzielnic, uktad polaczen oraz stopien ochrony podano w
dokumentacji technicznej. Bedg one wyposazone beda w typowe elementy zabezpieczajace lub
wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczajace stosowac: bezpieczniki
topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe topikowe, wytaczniki réZnicowopradowe o dziataniu
bezposrednim oraz nadmiarowe wylaczniki instalacyjne.

W rozdzielnicach zamontowane beda elementy sterowania wytacznikami p.poz., oswietleniem, itp..
Rozdzielnice wykonad w ukladzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Przewidzieé nalezy odplywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic,

Obudowy rozdzielni i prefabrykatdw:

a) b} tablice pietrowe w |l klasie ochronnosci

d) IP rozdzielnie zgedne z podanymi na schematach.

Kable i przewody elektroenergetyczne:

W instalacjach elektrycznych wewnegtrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- przewody z Zyta miedziang o izolacji polwinitowej 750V;

- kable elekiroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowe] z Zyla
achronng zielono-zoltg i pozostatymi o barwach : czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na
napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.

- przewody instalacyjne wielozylowe z Zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zyta
ochronng zielono-zofta, na napiecie znamionowe 450/750V, do ukiadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

Przekrdj zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalngj
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe coraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
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Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w migjscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu,

Trasy kablowe:
Koryta kablowe perforowane gr. blach 0,5mm wysokos¢ h=42 szerokos¢ wg. projektu. Koryta
mocowaé do stropu lub $cian na typowych konstrukcjach wsporczych wg. zalecen producenta

Rurki stosowad instalacyjne z tworzywa sziucznego. one. Do instalowania przewodoéw i kabli
beda stosowane rury sztywne i karbowane poliwinitowe. Przejscia przez stropy, $ciany konstrukcyjne
wykonac w rurkach ostonowych sztywnych.

Osprzet instalacyjny
Osprzet elekiryczny bialy, ramkowy. Ostateczny wybor osprzetu elektrycznego przez akceptacje
Inwestora lub inspekiora nadzoru pod dostarczeniu wzorcow i probek. Osprzet instalacyjny powinien
spetniaé¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-EN 60669. Osprzet
powinien zapewnia¢ poprawng materialdw bezpieczng eksploatacje materialdw zapewniaé wlasciwg
ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym. Napigcie znamionowe instalacji osprzetu powinno
by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien byé
dostosowany do warunkéw Srodowiskowych, materiatdw w ktorych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiadaé¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie cial stalych, pylu materiatéw wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzet powinien byé dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy;

Fuszki instalacyjne

Do montazu instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosowaé odgatezniki z tworzywa. Puszki
instalacyjne p/t
kohicowe o Srednicy 60mm i rozgatezne o Srednicy 80mm. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé
puszki o min. IP44. Puszki i odgatezniki musza by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E
93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. PN-E
93208:1997.

Gniazda wityczkowe

W instalacjach stosowaé gniazda wtyczkowe podtynkowe 1+ z uziemieniem. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowaé gniazda wtyczkowe pft o IP min. 44. W pomieszczeniach zwyklych, ogélnych
gniazda o IP-20. W miejscach montazu wielokrotnego gniazd stosowa¢ wspodlne puszki i ramki
wielokrotne. Dla cbwoddw dedykowanych stosowaé gniazda typu ,DATA" z kluczem.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszg byé zgodne z normami: PN-IEC 884:1996; PN.

taczniki

W instalacjach stosowaé taczniki (przyciski ,$wiatto”, wylaczniki jednobiegunowe, $wiecznikowe i
schodowe) w puszkach pod tynkiem . W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé tgczniki o IP min. 44,
W miejscach montazu wielokrotnego tacznikow stosowad wspdolne puszki i ramki wielokrotne,
taczniki muszg byé zgodne z norma PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.
W sanitariach stosowad czyjki obecnosci dookdine o zasiggu min 8m 1P44.

Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy musza spelnia¢ warunki okreslone w art.13 Ustawy o badaniach i certyfikacji
(Dz.U. 1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Parametry techniczne
opraw oraz typy wg. oznaczeh z projektu.
Przewiduje sie zastosowanie opraw ze Zrédiami Swiatta energooszczednymi: Swietidwki liniowe,
kompaktowe. Stateczniki w oprawach $wietlowkowych stosowaé elektroniczne.
W oprawach awaryjnych bedg zastosowane inwertery z indywidualnymi zrodiami zasilania - baterie
akumulatoréw z czasem podtrzymania zasilania min. 1h z autotestem,
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadaé aktualne atesty i aprobaty w tym CNOPB.
Typy opraw craz stopnie szczelnosci opraw podano w dokumentacji projektowej w legendzie — muszg,
hyé dostosowane do charakteru pomieszczen w ktorych beda montowane. Elementy mocujace oprawy
do stropow i sufitdw wg. wytycznych danego producenta.

Instalacja polaczen wyréwnaweczych

Nalezy zastosowaé potaczenia wyrdownawcze miejscowe. Od szyny PE w tablicy gidowne] nalezy
wykona¢ potgczenie linka LgY16 do lokalnych szyn wyrdwnania potencjatow instalowanych w tablicy



pietrowej a nastepnie linkg LgY 6 objaé wszystkie metalowe elementy i urzadzenia. Do szyn podigezyé
zaciski PE rozdzielni oraz wszystkie obce przewodzgce elementy wyposazenia nieelektrycznego
budynku wg opisu projektowego.

2.4 Odbior i skladowanie materiatéw na budowie

Wszystkie zasadnicze materiaty np. oprawy osprzet elekiryczny, rozdzielnice wymagajg
ostatecznie zatwierdzenia przez Inwestora (inspekiora nadzoru) oraz muszg spetniaé minimaline
parametry techniczne okreslone w projekcie. Materiaty takie jak: rozdzielnie, oprawy oswietleniowe,
przewody, kable, osprzet instalacyjny nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci,
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy w przypadku stwierdzenia wad Iub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé wplyw na
jako$¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem — poddaé badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robot.

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywaé sig zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych
na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasdciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w migjscu tych robodt jak tez przy
wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw,
sprzetu itp.
Liczba i wydajno$é¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.
Montaz dokonaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznege do tego typu robét .
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtasciwa jakosc robot:

- elektronarzedzia

- inny drobny sprzet montazowy.

- Miernik pomiaru uziemienia

- Miernik do pomiaru petli zwarcia

- Miernik do pomiaru natgzenia o$wietlenia

- Miernik do pomiaru izolacji

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci | wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliwi¢ dosiep do maszyn i urzadzen na migjscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabazpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania

Srodki transportu musza spefniaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych przepisow jak rowniez
zapewni¢ bezpleczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikdéw na terenie placu budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ dostarczenie materialow gwarantujace utrzymanie wymaganej jakosci. Liczba
$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu
- samochod skrzyniowy 5 — 10 £
- samochod dostawczy 0,9t
Na srodkach fransporiu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. Wykonanie robét

5.1. Cgolne zasady wykonania robét

Wykonawca powinien wykonaé dany zakres robét zgodnie ze wymaganiami okreslonymi w
projekcie technicznym, STWIOR, DTR-kami oraz instrukcjami poszczegdinych urzgdzen | aparatow,
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z przywolanymi normami oraz innymi dokumentami
wynikajgcymi z przepiséw prawa budowlanego oraz uzgodnieri z Inwestorem. Wszystkie watpliwosci
Wykonawcy co do wykonywania robét powinny byé na biezaco zgtaszane i uzgadniane z Inspektorem
Nadzoru.
Roboty wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w DTR-kach urzgdzer zaleceniach
producentow urzadzen, przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony p.poz.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach z
aktualnie posiadajgcymi szkoleniami, badaniami, uprawnieniami zgodnie z wymaganiami BHP, oraz
przepisOw prawa pracy pod stalym nadzorem kierownika robdt.
Wykonawca zapewni tad i porzadek w migjscu wykonywania robét oraz zabezpieczy wyposazenie
pokoi i innych pomieszczen przed zniszczeniem, uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem. Po
zakoriczeniu rohdt Wykonawca doprowadzi miejsce ich wykonywania do stanu pierwotnego oraz
wykonana dwukrotnego malowania z gruntowaniem calych pomieszczen.

5.2.Instalacje elektryczne

Montaz instalacji powinien byé wykonywany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wlasciwych materialéw. Trasa powinna byé prosta, umozliwiajgca konserwacje i
rozbudowe. Trasy powinny byé prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Kanstrukcje wsporcze |
uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych osprzet instalacyjny powinny byé
zamocowane do podloza w sposéb trwaly, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne i
obcigzeniowe.

Wszystkie przej$cia obwodow instalaciji elektrycznych przez sciany, stropy, itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymatosé
ogniowg tych elementow.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Polaczenia migdzy przewodami craz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byé
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny | pewny styk .
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone
projektowane warunki chiodzenia.
Elementy wyposazenia mogace spowodowadé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢é umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstoniglej czesci wyposazenia moze spowodowad
poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemoAiwi¢ przypadkowy kontakt z
nimi.
Instalacja elekiryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowalo wzajemne szkodliwe
oddzialywanie miedzy tg instalacig a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposaZzenie
obiektu.
Urzadzenia cdiaczajace powinny byé zainstalowane w sposob zapewniajacy odlgczenie instalacii
elektrycznej, obwoddw lub poszczegdinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie elekiryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnié do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i

wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

- dostep obslugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglgdu, konserwacji i napraw.

- Wszystkie elementy wyposaZenia elekirycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napieé roboczych (warto$é skuteczna dia pradu przemiennego), jak réwniez
do mogacych wystapié przepied.

Wszystkie elementy wyposaZzenia elektrycznego powinny by¢é dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych praddw roboczych (wartosé¢ skuteczna dia pradu przemiennego ), ktdre moga wystapic
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapié w
warunkach zakidceniowych w okreslonym czasie, podczas kidrego moze byé spodziewany przephyw
pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktore mogag by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sig niebezpieczehstwa zaistnieje koniecznosé natychmiastowego
wylgczenia zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno byé tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w
celu szybkiego jego uruchomienia.
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Przewody elekiryczne uktadac¢ w.sposdb podany w Dokumentac]i Projektiowej podiynkowo, w rurkach
instalacyjnych, natynkowo w kanatach instalacyjnych.

Aparaty, gniazdka, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji projektowe]. Przewiduje
sig montaz tych urzgdzen pedtynkowo oraz w kanatach instalacyjnych.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami ~ nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzows koordynacje lokalizacii
instalacji.

Trasy instalacji elektrycznych powinny byé przejrzyste, proste i dostepne dla prawidiowe] konserwagcii.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytoéw

Konstrukcje wsporcze | chwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.
Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny speiniaé nastepujace wymagania;

a) wszystkie przejscia obwodow instalacji elekirycznych przez $ciany, stropy itp musza byé chronione
przed uszkodzeniami przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych

b) przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny byé wykonywane w
sposob ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymatosé ogniowa zgodna z opisem branzy budowlane;j.

¢) obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza byé chronione do wysokosci
bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

Wykonywanie instalacji:
Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonane] w

systemie TN-S; przewodami 3-5-zytowymi z oddzielnymi Zzytami PE i N.
Instalacje elekiryezne wykonaé kablami i przewodami miedzianymi, ilosci i przekroje zyt podano w
projekcie. Instalacje wykonaé pft lub (i) w rurkach p#.
Przewody ukiadaé¢ na $cianach murowanych pft, w $cianach gipsowych w rurkach sztywnych a w
przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych.
Whytaczniki oswietlenia i gniazda wtyczkowe instalowaé na wysokosciach wg opisdéw w dokumentacji
projektowej elektrycznej i technologicznej. W sanitariatach, pomieszezeniach technicznych stosowac
osprzet IP44 a w pozostatych przypadkach IP20.
kaczniki instalacyjne montowaé na wysoko$ci ok. 1,2m natomiast gniazd na wysokosci 30cm w
pomieszczeniach personelu, technicznych itp. W sanitariatach i w salach chorych gniazda instalowaé
na wysokosci ok. 1,2 m. Ostateczne rozmieszczenie gniazd i 1acznikdw instalacyjnych i wysokosci ich
montazu ustali¢ na roboczo ze stuzbami technicznymi. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé
do podioza w sposctb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecenie w metalowy kolek
rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sig mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z
tworzywa sztucznego.
Instalacja bedzie wykonywana:
a) w przestrzeniach bez sufitbw podwieszanych oraz ponizej sufitdw podwieszanych rurach pft, w
pomieszczeniach technicznych w rurach n/u.
¢) instalacje p/t przewodow ukladanych bezposérednio pft
UloZzenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania
instalacji na istnigjacych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i
slepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie (szpachlowanie).
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca ditawikéw. Srednica otworu uszczelniajacego pierScienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
b} uloZente korytek na konstrukcjach wsporczych,
Polaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach zastosowaé polaczenia wyrownawcze migjscowe. Wiw szyny potaczyé
przewodem o przekroju 16 mm2 z gldwna szyng wyrdwnania potencjatu. Do szyn wyrdwnawczych
LSW przyltaczyé za pomoca przewodu CC=PE<16mm2 wszystkie szyny PE rozdzielnic elektrycznych,
a za pomoca LgY6 wszystkie dostgpne, przewodzace elementy budynku jak konstrukcje stalowe,
zbrojenia, kanaty wentylacyjne, rurociagi wod-kan, armatura sanitarna, itp. Polgczenia rur wykonywac
chejmami.
Laczenie przewodow
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W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowaé
polaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnairz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
podigczenia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora {inspektorem nadzoru).

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sag przylaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowane] zyly
przewodu powinnam zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeri mechanicznych.
Konce przewodow miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie fulejek zamiast cynowania).
Przylaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga byé wykonane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunigeia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonywaé przewodami
izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi.

Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowaé we wnekach lub na $cianach w migjscach wskazanych na planie.
Whneki nowobudowanych $cianach beda wykonane w ramach rob6t murarskich po wczeséniejszych
zgtoszeniu ich przez kierownictwo roboét elektrycznych.

Sposdb wpigcia do istniejacych elekirycznych ktore nalezy rozbudowaé o dodatkowe aparaty
elektryczne nalezy bezposrednio uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi. Dla tablic istniejacych
wymienionych aparaty mozna zainstalowaé w wolne pole i odpowiednio skablowaé, natomiast dla tablic
w ztym stanie technicznym zaleca sig obok istniejacej tablicy w szachcie zainstalowaé projektowane
aparaty w obudowie Il klasie izolacji. Po zamontowaniu urzgdzen nalezy:

a) zainstalowac aparaty zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

b) dokreci¢ w sposdob pewny wszystkie Sruby | wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

¢} zalozyé oslony zdjete w czasie montazu

d) podtgezyé obwody zewnetrzne

e) podtgczyé przewody ochronne

Préoby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalagji

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

c¢) pomiary petli zwarciowych

d} pomiary rezystancji uziemien

e) badania wytacznikéw réznicowo-pradowych

) badania instalacji cdgromowej

g) pomiary obcigzen na poszczegdlinych fazach w tablicach przy obcigzeniu szczytowym

3. Przestrzeganie przepisow BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP i p.poz. odnoénie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz kopaniu rowéw
kablowych.
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4. Kontrola jakosci robét

41 Ogélne zasady kontroli

Przedmiotem Kontroli bedzie sprawdzanie wykonania robdt w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacija projektows, specyfikacjg techniczng i instrukcjami inspekfora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w ninigjszej ST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozone] jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacja
projektowg i ST.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$é¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg byé przez Inspekiora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomnic¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piémie wynik badai do akceptacji inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspekiora Nadzoru o zakohczeniu kazde] roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowad dopiero po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru.
Kontrola jakosci cbejmuje:
- Zgodno$¢ zastosowanych do wbhudowania wyrobow | zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;
- poprawnoSc wykonania przej$é przewodow przez stropy i $ciany;
- prawidtowos¢ wykonania polgczen przewodow;
- cigglosé przewodéw ochronnych, w tym gidwnych i dodatkowych potgczer wyréwnawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;
- skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym;
- pomiar pradéw uplywowych;
- ochrony przez oddzielenie od siebie cbwodow;
- prdbe biegunowosci;
- probe wytrzymalosci elekirycznej;
- probe dziatania;
- poprawnosé ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
- pomiary tumienno$ci okablowania strukturalnego
- prawidiowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkdéw Srodowiskowych i
warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidtowosé umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii;
- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

5. Odbidr robot

5.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjs
Techniczng i wymaganiami Inspekiora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki

pozytywne.

5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- instalacje elektryczne podtynkowe;

5.3. Dokumenty do odbioru koficowego robot

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow.
Odbiodr koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ polaczony
z adbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.
Odbidr koricowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz Qdbioru
koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzystaé z opinii



komisji w fym celu powolanegj, zloZonej z rzeczoznawcow | przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organdw.
Przed przystapieniem do odbioru koncowege oddajacy (wykonawca) jest zobowiazany do:

— przygotowania dokumentdw pofrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdélno$ci: umowy z uzupeinieniami i
uzgodnieniami, protokolow i zaswiadczen z dokaonanych prob montaZzowych i prac
rozruchowych, dzienntka budowy {robot), ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
projektéw z naniesionymi poprawkami craz instrukcji obstugi maszyn, urzadzen
instalacii itp.

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru,

Przy dokonywaniu cdbioru konicowego nalezy:

— sprawdzié zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych, sprawdzajgc przy tym wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w tych protokotach,

— stwierdzié czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze
by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koricowego powinien byé spisany protokot podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgacego, przekazujgcego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawierac¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokdl powinien zawieraé¢ odno$ne oswiadczenie
zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé:
- projektowsg dokumentacje powykonawcza,
- protokoly z dokonanych pomiardw,
- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych,
ktdre Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

54. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sle na wykonanie wycenianej roboty tj. zakup materialdéw podstawowych i
pomocniczych, montaz materiatdw, koszt transportu, pracy sprzetu, koszty posrednie, prace nadzoru i
koordynagji robét, dokumentacje powykonawcza,
Cena uwzglednia réwniez:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
- wewnetrzny fransport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz materialdéw pomocniczych ,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan niezbednych do montazu
instalacji,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,
- wywiezienie odpadow na wysypisko lub ich utylizacja.
- nieuniknione odpady, ubytki i siraty materialowe,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,
- materialy pomocnicze nie wyszczegdinione w projekcie, kosztorysie lub specyfikacji a uzycie
ktérych jest niezbedne do prawidlowego i kompletnego wykonania danego zakresu robét
ujetego w projekcie, kosztorysie lub specyfikacji
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od zamawiajgcego
- koszty posrednie wynikajace z powyzszego zakresu rabot.

Ptatno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodne
Zapisami we wzorze umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ilosci materiatow i urzadzen z kosztorysu
ofertowego z projektem technicznym STWIOR oraz specyfikacja przetargowa. Roboty ujete w
dokumentacji lub specyfikacji STWIOR lub przetargowej a nie ujete w kosztorysie nie stanowia
elementu robét dodatkowych,



Instalacje wykonana wadliwie, z usterkami lub niekompletnie nie moze stanowié¢ podstawy do
koncowego rozliczenia robot.

6. Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploataciji polega na przekazaniu robét elektrycznych wykonanych w
obiekcie po odbicrze koficowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen
W przypadku gdy odbierany obiekt ma byé przekazany do eksploatacji | na wlasno$c¢ energetyki
zawodowej, nalezy przestrzegaé aktualnych warunkdw wykonania i odbioru ustalonych przez wiasciwe
dla tych spraw instytucje.
Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu {uZytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze konfcowym i istotnych usterek
zgtoszenych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.
Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekejmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca,.
W przypadku niedotrzymania przez wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.
Ogdlne ustalenia dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byé¢ zgodne z zawartymi
umowami oraz z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

7. Przepisy zwiazane

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - 08 czerwca 2004 r DZ.U nr 93
pbz. 88)

-  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156)

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 251)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 200Ir., w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz,
U. nr 38 z 2001r., poz. 456).

-  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych eraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz.
912).

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

-  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURA dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia{Dz. U. Nr 120, pdz. 1126)

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r.w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Saocjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03. 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. Nr 19, péz. 231)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, pdz. 637)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrohéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
z 2002 r. Nr 209, pdz. 1779)

- Dz.U.03.121.1137 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projekiu budowlanege pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca2003r.) Dz;U.03.121.1138

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U,
z dnia 11 lipca 2003 r.)

- Dz.U.97.114.740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. 0 ochronie osdb i mienia. (Dz. U. z dnia
26 wrzesnia 1997r.)



PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obigktach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN- IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakléceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-BEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenfstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznodci od  wplywow
zewnetrznych. Wybdr $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od  wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Dobér imontaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr imontaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnoscé pradowa dlugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr imontaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych., Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terente budowy i rozbiorki.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami fub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzefi elekirycznych i elekironicznych z punkiu widzenia
ochreny przed porazeniem pradem elektryczny.

PN-92/E-08106 Stopnie ochreony zapewniane przez obudowy (Kod BP)

PN-EN 12464-1. Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w cbiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN - E — 06305 Elekfryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-E-06314 Elekiryczne oprawy oéwietleniowe zewnetrzne,

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych ipowtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN - E — 05125 Elekiroenergetyczne linie kablowe, przepisy budowy.

PN - 06050 Roboty ziemne budowlane. Rury z nie plastikowego polichlorku winylu.
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BN 0 68/6353-03 Folia kalendrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN - 88/6731 - 08 Cement. Transport i przechowanie.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne,

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czesé 2-1:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych,

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czesé¢ 2-2:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich,

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 2-3:
Wymagania szczegdtowe dla systemodw rur instalacyjnych elastycznych,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe,

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenhstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenhstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Czesé V
Instalacje elektryczne 1988r.



