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Instalacja wody zimnej
Instalacja wody ciepłej

LEGENDA:

Instalacja cyrkulacji wody ciepłej

Instalacja ppoż. - rury stalowe czarne ocynkowane

Instalację wody zimnej:
- w posadzkach prowadzić w izolacji gr. 6mm 
- podtynkową prowadzić w izolacji gr. 6mm.
- natynkową prowadzić w izolacji gr. 9mm
Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej:
- w posadzkach prowadzić w izolacji gr. 6mm 
- podtynkową o średnicach: - 20, 25, 32 - prowadzić w izolacji gr. 13mm.

   - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 20mm.
- natynkową o średnicach:  - 20, 25, 32 prowadzić w izolacji gr. 20mm 
                       - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 30mm.
PRZEBIEG INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ KOORDYNOWAĆ Z INSTALACJĄ C.O., 
ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU.
Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.
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PODPISNR UPRAWNIEŃSPECJALIZACJA

PODPISNR UPRAWNIEŃSPECJALIZACJA

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

nazwa i adres inwestycji

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. JANA ZAMOYSKIEGO 147/1
23-300 JANÓW LUBELSKI
TEL. KOM. 604 459 894
E-MAIL: SKUBIKART@WP.PL

nazwa rysunku nr rysunku

skala

rodzaj i stadium  dokumentacji:
LUTY  2018

POWIAT JANOWSKI
ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

inwestor data opracowania
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PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE

MGR INŻ. PIOTR BOBRUK LUB/0004/PWOS/05

HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W JANOWIE LUBELSKIM, 
UL. WYSZYŃSKIEGO 33, 23-300 JANÓW LUBELSKI

DZ. NR EW. 3300/6, 3308, 3307, 3304, 2108/2, 2109/2, 2110/2

AKSONOMETRIA INSTALACJI WODNEJ PB-S-12

MGR INŻ. PAWEŁ JABŁOŃSKI LUB/0221/PWOS/07

REWIZJA 1


