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1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Inwestora.
Celem badan jest rozpoznanie budowy geologiczne i stosunkéw wodnych, okreslenie
parametréw geotechnicznych warstw oraz ocena warunkéw gruntowych podioza.
Przewiduje sig zagospodarowanie terenu na ogdlnodostepne tereny rekreacyjne. Sposéb
zagospodarowania terenu dostosowany bedzie migdzy innymi do stwierdzonych warunkéw
gruntowo-wodnych.
Zakres prac i badan okreglit Zamawiajacy.
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:
1. Szczegbtowa Mape Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz Janéw Lubelski
2. Dokumentacje geotechniczne z sasiedztwa
3. Wyniki obecnych prac i badafi

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku
»Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezvine.

Miejsca badania wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Wyznaczone w ten spos6b wyrobiska pokazano na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500, kt6rg, opracowano na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zamawiajacego.

Brak informacji o Wykonawcy, terminie wykonania i poziomie odniesienia mapy sytuacyjno-
wysokosciowej. Ukladem wysokosciowym dostarczonej mapy jest prawdopodobnie uktad
Kronsztadt.

. Rzedne terenu przy wyrobiskach okreslono metoda niwelacji technicznej w dowigzaniu do
reperu roboczego o H=221,88m npm, za ktéry przyjeto pokrywe studzienki kanalizacji
sanitarnej. Lokalizacje reperu pokazano na mapie dokumentacyjne;j.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- 2 odwierty do gigbokosci 2,0m ppt -
- 2 sondy lekkie (DPL)
- szczeg6lowy opis makroskopowy przewiercanych gruntéw

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w sierpniu 2019r pod statym dozorem
geologicznym.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
- tekst z podsumowaniem
- zalgezniki graficzne dolaczone do opracowania Q



2

AN

Janowie Lube

Dokumentacjg sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktérych 4 egz. otrzymuje Zléceniodawca, a
1 egz. pozostaje w archiwum ,,Geoproblemu”. 23°300 Janéw Lubelsk

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU

Badaniami obj¢to dziatke przy Liceum Ogélnoksztatcacym im. Bohateréw Porytowego
Wzgoérza na ul. Jana Pawla II nr 1w Janowie Lubelskim. W chwili obecnej teren przeznaczony
do zagospodarowania to nieuzytek. :

Planuje si¢ zagospodarowanie terenu na ogélnodostepne tereny rekreacyjne.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchnia terenu plaska.

Pod wzgledem geomorfologicznym rozpatrywany teren polozony jest na sktonie wyniesienia,
geologicznie za$ przypada na Zapadlisko Przedkarpackie.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu wystepuja utwory

plejstocenskie i utwory holocefiskie.
Utwory plejstoceriskie reprezentowane sg przez piaski rzeczne wyksztatcone jako piaski
drobne. , ,
- Utwory holoceriskie to gleba i nasypy.
Glebe (piaski drobne z domieszkami czeéci organicznych nawiercono w obydwu odwiertach pod
nasypami do glebokosci 0,7 i 1,3m ppt.
Nasypy (piaski drobne, czgéci organiczne, kamienie, cegla, zuzel, szklo) zalegaja od powierzchni
terenu do glgbokosci 0,4 i 1,2m ppt.

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu (w czesci terenu znajduja si¢ stare fundamenty
przykryte nasypami) lokalnie sklad, jak i migzszo§é nasyp6w moze by¢ odmienna od opisanych.

W piaskach z braku sp6jnosci trudno utrzymaé stabilno$é $cian zwlaszeza glebszych
wykopow. . :

1.5 WARUNKI WODNE

W wykonanych odwiertach wody gruntowej nie nawiercono.

" © W dokumentacji archiwalnej dotyczacej budynku na ul. Kilifiskiego wodg gruntowa,
nawiercono we wszystkich odwiertach. Byta ona zwiazana z nawodnionymi piaskami i w okresie
badan (listopad 2018r) jej ustabilizowane zwierciadto stwierdzono na glebokosci 4,0-4,2m ppt tj.
na rz¢dnej ok. 215,0m npm. W latach wyjatkowo mokrych max stan wody gruntowej moze
okresowo wystapi¢ o 1,0m plycej niz stwierdzono w tym okresie.

1.6 INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODLOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu wystepuja:
- grunty mineralne niespoiste :

- gleba

- nasypy

Kierujac si¢ dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podzialu-podioza na warstwy

- geotechniczne o symbolach I-III. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych w
podiozu gruntéw niespoistych stopiefi zageszczenia i ustalono g0 W terenie przy uzyciu sondy
dynamicznej (DPL) korzystajac z zalacznika G: PN-EN 1997-2. Pozostale parametry

¢



geotechniczne przyjeto z tabel i wykreséw zamieszczonych w normie PN—81/B-03020 traktujac
je jako doswiadczenie por6wnywalne. VR B o

Pod gleba i nasypami o miazszosci 0,7 i 1,3m, ktére wylaczono z podziatu geotechnicznego
stwierdzono: .
warstwa I - wiaczono do niej wilgotne piaski drobne, $rednio zageszczone z pogranicza luznyct
0 ID=0,33. W odwiercie nr 2 wystapity w przelocie 0,7-0,9m ppt.
- warstwa II - zaliczono do niej wilgotne piaski drobne, Srednio zaggszezone o ID=0,40. Zalegajg
w odwiercie nr 1 na gigbokosci 1,3-1,7m ppt, za$ w odwiercie nr 2 na glebokosci 0,9-1,2m ppt.
warstwa III - obejmuje wilgotne piaski drobne, $rednio Zageszczone i zageszczone o ID>0,60.
Nawiercono je w obydwu odwiertach od glebokosci 1,21 1,7m ppt do glebokosci badania.

Piaszczyste nasypy sq $rednio zageszczone i osiagaja wskazniki zageszczenia Is=0,93-0,99.
Piaszczysta gleba jest $rednio zageszczona i lub érednio zageszezona z pogranicza luznego o
stopniu zageszczenia ID=0,36-0,53.

Model obliczeniowy podloza gruntowego pokazano na zat. 3, ktérego uzupelnieniem jest
przekrdj geotechniczny (zat. 4).

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe stwierdzone w podlozu sq Srednio korzystne.

2. Podloze jest uwarstwione.

3. Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,7 i 1,3m stwierdzono:

- piaski drobne o ID=0,33 /w-wa I/

- piaski drobne o ID=0,40 /w-wa II/

- piaski drobne o ID>0,60 /w-wa III/

Piaszczyste nasypy sa $rednio zageszczone i osiagaja wskazniki zageszczenia 1s=0,93-0,99.

Piaszczysta gleba jest srednio zageszczona i lub $rednio zaggszezona z pogranicza luznego o

stopniu zaggszczenia ID=0,36-0,53.

4. Ze wzglgdu na zagospodarowanie terenu lokalnie sklad, jak i miazszo$é nasypéw moze by¢

odmienna od opisanych. )

- 5. W piaskach z braku spéjnosci trudno utrzymac stabilno$¢ $cian zwlaszcza glebszych
wykopow. : :

6. W wykonanych odwiertach wody gruntowej nie nawiercono.

W dokumentacji archiwalnej dotyczacej budynku na ul. Kilinskiego wode gruntowa nawiercono
we wszystkich odwiertach. Byla ona zwigzana z nawodnionymi piaskami i w okresie badan
(listopad 2018r) jej ustabilizowane zwierciadto stwierdzono na glebokosci 4,0-4,2m ppt tj. na
rzgdnej ok. 215,0m npm. W latach wyjatkowo mokrych max stan wody gruntowej moze
okresowo wystapi¢ o 1,0m ptycej niz stwierdzono w tym okresie.

7. Spos6b realizacji planowanych prac nalezy dostosowaé¢ migdzy innymi do stwierdzonych
warunk6w gruntowo-wodnych. Zwraca sie uwage , ze w czgscei terenu znajduja sie stare
fundamenty przykryte nasypami.

8. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwiazku z powyzszym w wykopach
nalezy si¢ lokalnie spodziewaé¢ warunkéw odmiennych od opisanych. ‘

9. Glgboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych
si¢ dtugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej strefa przemarzania moze siegnaé
glebiej.

10. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac fgcznie z postanowieniami odpowiednich
norm i instrukcji branzowych.



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od
przyjetych rozwiazan bedzie mozna zaliczy¢ do prostych lub zlozonych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategori¢ geotechniczna obiektu okresli Projektant.
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