WYKAZ STOLARKI FASADOWEJ ZEWNETRZNEJ

. F1 F2 F3 F4 F5 F6
Oznaczenie na rysunk 370x290 + 370x270 420x290 + 420270 315x290 + 315x270 520x290 + 520x270 535x290 + 535x270 535x290 + 535x270
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Schemat NN NiTe: NiTe: SNy NN SNy
KORYTARZ HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA HALA SPORTOWA
SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
Zewn. wymiary So [mm] 3700 4200 3150 5200 5350 5350
otwory Ho [mm] 2900+2700 290042700 2900+2700 2900+2700 2900+2700 2900+2700
llose sztuk 1 1 1 1 1 1
Kolor BIAY (RAL 9003)
Rodzaj materiatu fasada aluminiowa z profili cieptych malowana proszkowo, parapet zewnetrzny aluminiowy w kolorze fasady
Uwagi — fasada stupowo—ryglowa z szybq zwyklq, bezpieczng o wsp. przenikania ciepta <1,1W/mixK. Pas nieprzeziemy — szyba wewngtrzna emdliowana w kolorze bictym. Wypetnienie z wetny mineralnej. Bez odpomosci ogniowej. Wszystkie elementy maskujgee w kolorze dlusarki
— Kasa szkla — P2A (hdle sportowe)
— w drzwiach zewnetrznych Kamka, 2 zamki na wkiadki patentowe, 3 zawiasy
— przed zlozeniem zambGwienia zrobi¢ inwentaryzacje otwordw i grubosci Scian
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ
. Dz1 Dz1* Dz2 ) 01 02 03 04 05 06 07
Oznaczenie na rysunku 90+60x200 90+60x200 90x200 Oznaczenie na rysunku 150x200 300x200 120x150 120x60 150x270 360x120 480x120
Schemat okna
(widok od zewngqtrz) DN RN 7~ A VAN
EI30 AL N // \\\ // // \\\
T o /// \\\ /%//“4\: / \ / / \
v v g ’ ’ uI v g AN Vd Y/\ \\
—— — -ﬂ = < =
Schemat I I
wymiar w $wietle | So [mm] 1800 1800 1020 wymiar w $wietle | So [mm] 1500 3000 1200 1200 1500 3600 4800
otworu Ho [mm] 2100 2100 2100 otworu Ho [mm] 2000 2000 1500 600 2700 1200 1200
Wmior w swietle | S [mm] 900+600 900+600 900 lost sttuk parter 6 1 2 5 4 - -
osaeznicy st sztu -
H [mm] 2000 2000 2000 | pietro 15 1 - 1 5 2 3
Rodzaj skrzydia L P L P L P Suma 21 2 2 6 9 2 3
los sttuk parter 2 2 - - 1 - Odpf)mo.éé. ogniowa - - - - - - -
| pietro _ _ _ 1 _ _ Nawiewniki - - - - - - -
Sumo 4 1 1 Otwieranie ciegno ciegno - ciegno - sifownik elektryczny — przewietrzanie sifownik elektryczny — przewietrzanie
Odpornos¢._ogniowa _ £ 30 - Rodzaj szkia zwykte évgk?e, bezpieczne, k. szklal zwykle zwykle
il fok tok tok T mater POV 2 profii cieplych Alumini fil_cieplych malowonych proszk
Rodzqj szkta szklo zwykle, bezpieczne, antywiarmaniowe K. P4 _ Rodzaj materialu z profili cieplyc uminiowe z profili cieplych malowanych proszkowo
- - - — — - - Kolor BIALY (RAL 9003)
Rodzaj materiatu Drzwi aluminiowe z profili cieplych malowanych proszkowo Drzwi stalowe ocieplane
. — Stolarka okienna o wsp. przenikania ciepta <1,1W/m’K.
Kolor BIALY (RAL 9003) Uwagi P . S . . ,
- - e 7 g — Réznica miedzy wielkosciq otworu a wymiarem zewngtrznym stolarki wg zalecen producenta.
Uwagi — Drowi 0 wep. przenikania diepla <1,5W/mxK B i . :
W drai . . . Wszystkie elementy maskujgce w kolorze stolarki
— W drzwiach zewnetrznych Kamka, 2 zamki na wkfadki patentowe, 5 zawiasy ) PR , s . . e
- LA " . D . — Przed dokonaniem zamdwienia nalezy wykona¢ inwentaryzacje wykonanych otworow i grubosci $cian
— Przed zlozeniem zamdwienia zrobi¢ inwentaryzacje otwordw i grubosci cian
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ UWAGI OGOLNE:
_ D1 Dla D2 D2* D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA | OPISOWA PROJEKTU | Z POZOSTALYMI  PROJEKTAMI
Oznaczenie na rysunku 90x200 90x200 80x200 80x200 90x200 90x200 90+60x200 90+60x200 180x200 90x200 90+60x200 -
BRANZOWYMI.
o b B R 2. WSZELKIE NIEJASNOSCI, WATPLIWOSCI LUB ROZBIEZNOSCI NALEZY WYJASNIC  Z PROJEKTANTEM
D: rzwi bezklasowe
E0 5 EI% — — 3. DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE WYMAGA ~ AKCEPTACJI PROJEKTANTA,
Al o 2| SR NN RS | SRS oo ko E LN et 4. MATERIALY | TECHNOLOGIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE PRZY ZACHOWANIU
- - - : - 9 ‘o o ' | N IS | | P el S S TYCH SAMYCH PARAMETROW ~ TECHNOLOGICZNYCH | JAKOSCIOWYCH.
I B IR I e || E el 2 R 5. NALEZY UZYWAC MATERIACOW POSIADAJACYCH ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ITB.
Schemat = = | e e e = = ettt 6. CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI  OBOWIAZUJACYMI PRZY TEGO TYPU
wymiar w $wietle | So [mm] 1020 1020 920 920 1020 1020 1800 1800 2100 3450 307042170 ROBOTACH. , ,
otworu Ho [mm] 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2900 /. WIMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE
Wyriar w swiele | S [mm] 900 900 800 800 900 900 900+600 900+600 900+900 900 900+600 nazwa ~fysunku fr~ysunku
oscieznicy H [mm] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE) PB-A-09
Rodzaj skrzydia L P L P L P L P L P L P L P L P L P Tadies i oda
lose stluk parter 2 3 1 1 2 - - 1 2 6 1 - - 1 1 - 1 1 1 L
03¢ szl [ pietro 9 4 B 1 - B B - ) 4 B B 7 1 1 HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKOL W JANOWIE LUBELSKIM, UL WYSZYNSKIEGO 33,
pie - - - - - JEDNOSTKA ~PROJEKTOWA o ]
S " 3 ; 1 14 i ; 23-300 JANOW LUBELSK ~1 OO
uma [ 2 2 ! @K@ DK 2 DZ NR EW. 3300/6, 3308, 3307, 3304, 210812, 210912, 211012 '
Odpornos$¢ ogniowa - - - - - £l 30 DS - dymoszczelne - El 60 - . S ~OoTAOWaTa
Otwory wentylacyjne tuleje/podciecie tuleje/podciecie tuleje/podciecie tuleje/podciecie - - - - - - - UL. JANA ZAMOYSKIEGO 147/1 ! r P0W|ATJANOWSKI ) PrR0OWaING
Zarrek tazienkowy _ zamek tazienkowy zamek tazienkowy zamek tazienkowy - - - - - - - 23-300 JANGW LUBELSKI ul. Zamoysklego 59, 23-300 Jandw Lubelski gudzeh 2017
Sarmozamykacz (s-2) - - - samozamykacz - samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz TEL. KOM. 604 458 894 rodzaj i stadium dokumentagji PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ARCHITEKTURA
Rodzaj materiatu Drzwi ptytowe Drzwi stalowe Drzwi aluminiowe E-MAIL: SKUBIKART@WP.PL ;
Okucia klamka, 3 zawiasy Karrka, 1 zamek na wkiadki patentowe, 3 zawiasy mgr inz. arch, Tomasz Skubik ARCHITEKTURA 1211.BOKK/2014
) ~ drzwi bezprogowe L D
Uwagi - w miejscach qdzie skrzydlo drzwiowe wykladane jest na sciang lub klamka moze uderzy¢ o $ciang stosowat odbojnice Scienne okrqgte klejone do $ciany w kolorystyce Sciany gy inz. arch. Petrydia Pokowsia
- sciany wewnetrzne stanowiqce obudowe korytarzy posiadat bedg Klase odpornosci ogniowej co najmniej £l 15. Drzwi bezklasowe PROJEKTANT ~SPRAWDZAJACY SPECJALIZACJA NR ~UPRAWNIEN PODPIS
mgrinz. arch, Marek Gierulski ARCHITEKTURA 20/TBG/93

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1934 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.




