PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT I JEGO KATEGORIA

REMONT ALEI GROWNEJ CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO

W JANOWIE LUBELSKIM
Kat.VI

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ADRES NR EWIDENCYJNY GRUNTOW:
UL. BIALSKA 92 W JANOWIE LUBELSKIM,

DZ.NR 32 OBREB BIAtA PODUCHOWNA, MIASTO JANOW LUBELSKI

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW SW. JANA CHRZCICIELA W JANOWIE

INWESTOR
LUBELSKIM, UL. SZEWSKA 1, 23-300 JANOW LUBELSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA JOLANTA ZEZULINSKA
Ul. Ulanowska 54, 23-300 Jandw Lubelski
NIP: 8621245191 REGON: 830507920

OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO
Stosownie do zapisu art. 34, ust. 3d 3) Prawa Budowlanego /tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z pézn.zm./ o$wiadczam, ze w/w projekt

budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzieri sporzadzenia projektu.
na podstawie dz.u. nr 24, poz.83, art.1 pkt 2 z dnia 23.02.1994 r. niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie - w czgéci lub w catosci — bez zgody autordw jest zabronione.

ZESPOL PROJEKTOWY ANTAA
—
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU /- i /l'/\\
Projektant ARCHITEKTURY w specjalnosci architektonicznej do [ :
JOLANTA ZEZULINSKA projektowania bez ograniczeri \

LB-0163 upr. nr 69/Thg/92

Sprawdzajacy ARCHITEKTURY :’r:’:;t’:w::; Z:zh:gerk;:i:'zc;:e’ W mgr inz. arch. Joanfid Woszczyriska
45/PKOKK/2017

AANRAAVOEELENE LB-0354 upr.45/PKOK/2017

PAZDZIERNIK 2023

STAROSTWO DOWINTOWE . 200 POZWOLENIA HA BUDOWE/ROZBIORKE
v Janovie Lubelskim ..;\u.«w,\ :osm 3u30wm,wcm

ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janéw Lubelski




STAROSTWO DOY INTOW,
v Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 5%

23-300 Janéw Lubelski

SPIS TRESCI
CzZESC OPISOWA str. 10-12

1 RODZAJ | KATEGORIA, SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU 10

2 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 10

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 10

4 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA |10
OBIEKTU BUDOWLANEGO

5 OPIS DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 10

6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) 10

7 OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH 10-11

8 UWAGI KONCOWE 12
CZESC RYSUNKOWA

PAB-1 |PRZEKROJ NORMALNY ALEJKI

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU:
UPRAWNIENIA [ 1ZBY PROJEKTANTOW - PRZY PZT




RODZAJ | KATEGORIA, SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU - gtéwna aleja cmentarza, obiektu
kat. VI. Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkéw uzytkowych
komunikacji pieszej, kotowej zwigzanej z obstugg ruchu zgodnie z
przeznaczeniem.

UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA — aleja stanowi 0§ komunikacyjna
i kompozycyjng cmentarza, prowadzi od bramy wjazdowej do kaplicy cmentarnej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Dtugos¢: 251,0 m STAROSTWO POWIATOWE
Szerokoéé: 2939m v Janovie Lubelskim

: . » 5 e ul. Jana Zamoyskiego 55
Pow!erzchn!a czesci placowej: 58,1 m2 23-300 Janéw Lubelski
Powierzchnia taczna : 892,55 m2

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe - warunki posadowienia okreslono jako proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna - w $wietle Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji zdnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, uwzgledniajgc rodzaj konstrukcji projektowanych
elementdw obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Projektowana zmiana istniejgcej nawierzchni i podbudowy, sposéb uzytkowania i obcigzenia
pozostajg bez zmian, a zatem nie wystepuje zmiana warunkéw posadowienia Istniejace
podtoze zapewni nosnos¢ dla usytuowania nowych warstw alejki.

Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej - przedmiotowy teren z planowana
inwestycjg znajduje sie poza strefg wptywu eksploatacji gérniczej, stad nie przewidziano
jakichkolwiek zabezpieczen z tym zwigzanych.

OPIS DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — nawierzchnia zaprojektowana bez
barier  architektonicznych, w sposéb  umozliwiajagcy poruszanie sie oséb  z
niepetnosprawnosciami.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI — remont nawierzchni alei nie wptywa na zmiane
uwarunkowari pozarowych. Wymogi bezpieczenstwa pozarowego spetniono
poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw budowlanych ze stosownymi
atestami bezpieczenstwa p.poz., warunkéw ewakuaciji i planu BIOZ.

OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH -
Planowane roboty obejmuja:
e prace przygotowawcze, pomiarowe,
o rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
o rozebranie nawierzchni betonowo-asfaltowe;j,
rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm,
wykonanie wykopéw mechanicznie,
e wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz
nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm w obrzezach betonowych.

PLAN SYTUACYINY — uktad geometryczny liniowy:
Przy projektowaniu przyjeto zatozenie o jak najwierniejszym odwzorowaniu istniejacego
zagospodarowania terenu zgodnie z istniejgcym przebiegiem alei.

PROFILE PODLUZNE - Pochylenia spadkowe w kazdym punkcie projektowanej nawierzchni
zapewniajg prawidtowy sptyw wdd z nawierzchni.
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PRZEKROJ NORMALNY | SZCZEGOLY KONSTRUKCYIJNE :

Przekréj i szczegdty konstrukeyjne projektowanej nawierzchni wykonano w skali 1:25.
PRZEKROJ

- kostka betonowa szlachetna — kolor szaro grafitowy — 6 cm

- podsypka z grysu 2/4 -3 cm

- podbudowa — warstwa gérna z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa — 20 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm ;
STHROSIVO DOVISTOWE
. ¥ Janovie [ ski
OBRZEZA granitowe/betonowe grafitowe. al. Jana Zamolyliaf;lguokisﬂgl

Wzdtuz krawedzi obustronnie obrzeza 6x20x50 w poziomie alei. 23-300 Janéw Lubelski

ODWODNIENIE - Zaprojektowane spadki poprzeczne oraz podtuzne zapewniajg
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w kierunku krat $ciekowych. Zaprojektowany
spadek poprzeczny 1 %. Odprowadzenie wéd opadowych zgodnie ze stanem poprzednim
powierzchniowo na teren biologicznie czynny nieutwardzony w obrebie cmentarza.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |

JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jako$é i sposéb odprowadzania $ciekdw

oraz wéd opadowych: odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w kierunku

naturalnego

zanizenia terenu. Zaprojektowany spadek 1% zapewnia sprawny odptyw wéd z

nawierzchni.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig: - tylko na etapie budowy

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw: Nieczystosci i odpady powstate na wskutek
prac

bedg na biezgco wywozone i utylizowane.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem

odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: Inwestycja

zlokalizowana
zostata w terenie, w ktérym $rednia dawka roczna promieniowania jonizujgcego nie

przekracza dopuszczalnych wartosci oraz gdzie nie wystepuje przekroczenie
dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego. Podczas prac
uzywane bedg urzgdzenia emitujgce drgania i hatas na poziomie nieprzekraczajgcym
dopuszczalnych norm.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, _
wody powierzchniowe i podziemne: Charakter, program uzytkowy i wielko$¢

projektowane;j
inwestycji, a takze sposéb jego posadowienia nie wplynie negatywnie na istniejgcy

drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

8. UWAGI KONCOWE - POZOSTALE INFORMACIE, W TYM W ZAKRESIE INSTALACII,
WYPOSAZENIA | ANALIZ SRODOWISKOWO-EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH — nie dotyczg
projektowanych robdt budowlanych.

Podczas prowadzenia prac ziemnych zachowaé szczegding ostroznoéé, w przypadku odkr/ygiqu;\\

nieprzewidywanych elementéw zabytkowych nalezy wstrzymaé prace i niezqu’,{;‘yzbﬁrié’jffj_;\

powiadomic¢ projektanta oraz konserwatora zabytkéw. ) e s’

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujacymi przy tego “tyy‘au 6 IETEAE:
" W

robotach. gl nz. arch, Jggnna Woszezyris
45/;«'7@'(:( 2017
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KONSTRUKCJA ALEJKI:

6cm |- Kostka betonowa plukana modularna w uktadzie
mieszanym gr.6cm kolor ciemny szary/grafitowy
3cm |- Podsypka grysowa 2/4 - 3cm

20 cm|- W-wa gérna podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem Rm 5 MPa

10 cm|- W-wa odsgczajaca z piasku

Istniejgcy grunt

OBRZEZA granitowe/betonowe grafitowe.
Wzdluz krawedzi obustronnie obrzeza 6x20x50 w poziomie alei.
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTYCJA: REMONT ALEI GLOWNEJ CMENTARZA

OBIEKT:

CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI W JANOWIE LUBELSKIM

(STARA CZESC CMENTARZA WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW
WOJ. LUB. NR A/935)

ADRES:

UL. BIALSKA 92 W JANOWIE LUBELSKIM,

DZ.NR 32 OBREB BIAtA PODUCHOWNA, MIASTO JANOW LUBELSK|

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW SW. JANA CHRZCICIELA W JANOWIE

LUBELSKIM, UL. SZEWSKA 1, 23-300 JANOW LUBELSKI

SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:1000
2. DECYZJA LWKZ W LUBLINIE Z DNIA 05.09.2023 znak: IN.5142.32/2,2023.

STAROSTWO DOWIATOWE

v Janovie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janéw Lubelski

ALACZ: 1K DO POZWOLENIA NA BUDOWE /ROZBIGRKE

ayv
B

JHANIA ROBOT BUDOWLANYCH)

o P04 GIUO ABE. 2003 410

Z, U
N A
£z

DA IS LY
/ F
3 LEAtZe] I IEN

£

Jearony sroaeviisia | Rolnictwy




STAROSTWO DOWIATOWY,
v Janovie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59

23-300 Janéw Lubelski

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. $w. Jana Chrzciciela

ul. Szewska 1

23-300 Janow Lubelski

Nasz znak: Data: . e
INS142, B84 4 . 2023 2023 -09: 7 5]

Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych zwigzanych z remontem alei gléwnej oraz
placu przy bramie w starej czesci cmentarza

Obiekt: stara czg$¢ cmentarza rzymskokatolickiego usytuowana przy ul. Bialskiej 92 w Janowie
Lubelskim, wpisana do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/935 na mocy decyzji znak:

PSOZ.5342/37/91 z 18 kwietnia 1991 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022; poz. 840), §13 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Listg¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badat architektonicznych i innych
dzialati przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz.U. 2021 r., poz. 81), art. 39 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r., poz. 682) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, dziatajac na wniosek Parafii
Rzymskokatolickiej pw. sw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim z 29.08.2023 r. (data wplywu do

kancelarii WUOZ w Lublinie — 30.08.2023 1.)

Lubelski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:

wydaé pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych zwiazanych z remontem alei gléwnej oraz placu przy
bramie w starej czgsci cmentarza rzymskokatolickiego, przy ul. Bialskiej 92 w Janowie Lubelskim, wpisane;j
do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/935,

zgodnie z programem rob6t budowlanych ,, Remont alei gléwnej cmentarza. Cmentarz rzymskokatolicki w
Janowie Lubelskim (stara czgsé cmentarza wpisana do rejestru zabythdw woj. lub. nr A/935)", autorstwa:

mgr inz. arch. Jolanty Zezulinskiej, sierpieri 2023 r.

z zastrzezeniem spelnienia warunkéw:

- na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, podczas realizacji prac
ziemnych w przypadku odkrycia znaleziska archeologicznego nalezy niezwlocznie powiadomié o tym

Lubelskiego Wojewd6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia jego uprawomocnienia, chyba ze przed jego uplywem zostanie
wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, obejmujace
zakres prac na ktére LWKZ udzielit pozwolenia). W takim przypadku termin waznosci pozwolenia ulega
przedluzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

UZASADNIENIE =4 SEOBNOEE
| : ' Z ORYGINALZ:
Stara cze$¢ cmentarza rzymskokatolickiego polozona przy ul. Bialskiej 92 w Janowie Lubelskim

wpisana jest do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/935. Z uwagi na powyzsze, planowane robpty,

budowlane, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece Ill?iéabyfk,amx g \
(Dz. U. z 2022. poz. 840), wymagajg uzyskania pozwolenia Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora. s
</ Jol2 ca Alicja |

[
1
[O|
\

Zabytkow.
. \ \

MKM 52, BIP za. S




AVHIVO pOWMOTE

Fy mnovie lubel skim

al. Jana /dmO)’SkIego i

23-300 j“‘(t‘%xosilem z.29.08.2023 r. (data wptywu do kancelarii WUOZ w Lublinie — 30.08.2023 r.) Parafia
Rzymskokatolicka pw. $w. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim wystgpila o wydanie pozwolenia-
na prowadzenie rob6t budowlanych zwiazanych z remontem alei gléwnej oraz placu przy bramie w starej

czgsci cmentarza 1zymskokatolickiego przy ul. Bialskiej 92 w Janowie Lubelskim.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, planowane prace beda polegaly na usunieciu starej
nawierzchni, wykonaniu wykopéw, a nastgpnie warstwy odsgczajgcej z piasku, podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem, podsypki grysowej oraz potozeniu nawierzchni z kostki brukowej w odcieniach
szarosci i grafitu o wygladzie naturalnego kamienia. Wzdtuz krawedzi zostang wykonane obustronnie
obrzeza. Zakres rob6t ogranicza si¢ do obrysu nawierzchni utwardzonej w stanie obecnym- nie przewiduje

sie zmian geometrii powierzchni utwardzone;.

Do sentencji niniejszej decyzji dodano warunek niezwfocznego powiadomienia LWKZ w przypadku
odkrycia znaleziska archeologicznego. Zwigzane jest to z faktem, ze planowane roboty beda miaty miejsce
na terenie starej czesci cmentarza rzymskokatolickiego usytuowanego przy ul. Bialskiej 92 w Janowie
Lubelskim. Dlatego zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wykonawca
rob6t jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia LWKZ o odkryciu znalezisk archeologicznych.

W opinii LWKZ, proponowane dziatania i ich realizacja nie beda wplywaly negatywnie
na chronione wartosci zabytku wpisanego do rejestru.

Majac na uwadze powyzsze — orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwoleii wymaganych przepisami prawa.
Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie w drodze decyzji
moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022, poz. 840).

Na podstawie art. 127 § 112 oraz art. 129 § 1 i2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji za posrednictwem
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 Kpa).
Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do whniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia. '

W zakresie odwotania stronie przystuguje zgloszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa, w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowigzek
zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W
razie zaniedbania obowigzku okreslonego w § 1 dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny. Podczas prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja w przypadku ujawnienia
przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku (np. fragmenty naczyn glinianych, szklanych, kafli, fragmenty
konstrukeji murowanych, drewnianych, itp.) osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne, zgodnie z art. 32.1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, obowiqzane 53 wstrzymaé wszelkie

roboty mogace uszkodz1c lub zmszczyc odkryty przedmlot a takze zabezpieczy¢ go i miejsce jego odkrycia oraz
& atqra zabytkéw, lub, gdy nie jest to mozliwe,

O

n, .
86‘,9

2
v

Zrca Lubelskiego ‘Vo;ewéd skiego
Konserwa
Zalaczniki: 2 egz. programu robdt budowlanych e v

Otrzymujg:
5 i rre
1. Adresat mgr Barka
2. ala

Pobrano oplatg skarbowa w wysokosci 82 zi na podstawi€ustesvyZ 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.

U. z2021 r. poz. 1923).

MKM 52, BIP zal.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami.

INWESTYCJA: REMONT ALEI GROWNEJ CMENTARZA

OBIEKT: CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI W JANOWIE LUBELSKIM
(STARA CZESC CMENTARZA WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW
WOJ. LUB. NR A/935)

ADRES: UL. BIALSKA 92 W JANOWIE LUBELSKIM,
DZ.NR 32 OBREB BIALtA PODUCHOWNA, MIASTO JANOW LUBELSKI

INWESTOR: ~ PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW SW. JANA CHRZCICIELA W JANOWIE
LUBELSKIM, UL. SZEWSKA 1, 23-300 JANOW LUBELSKI
PROJEKTANT:
JOLANTA ZEZULINSKA
UL. ULANOWSKA 54
23-300 JANOW LUBELSKI
69/Tbg/92

N DO IATOW) ZALACZNIK DO POZWOLENIA NA BUDOWE /R \
STAROSTWO DOWIAIOWE  (wYKONANIA ROBET IJDo/%E/l{ mnmm
v Janovie Lubelskin , B
ul. Jana Zamoyskiego 59 N .22 6 LT (D2, 20X Au
23-300 Janéw Lubelski
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STAROSTWO POWIATOWE
v Janowvie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59

23-300 Janéw Lubelski

Str.13-15

1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
(SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZENIA):

Zagrozenia mogg wystepowac przy realizacji nastepujgcych robét:

a) roboty ziemne,

b) roboty budowlane nawierzchni,

c¢) roztadunek materiatéw.

Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robot drogowych sa:
a) roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu niezbednego
do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

c) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobodw.

Przejécia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone oraz oznakowane.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ ich przemieszczenia w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne oraz socjalne
przeznaczone dla pracownikow.

Nalezy zapewnic pracownikom napoje podczas robdt na otwartym terenie przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C badz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisOw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

1.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot

ziemnych

a) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robét:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych, teletechnicznych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
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Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowag prefabrykowans.

1.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy: SIAROSTVO DOWIATOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn <J Jan ovie Lubelskim

i urzadzen technicznych: o ana Zamoyskiego 59
23-300 Janéw Lubelski

a) pochwycenie koficzyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje

techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

Przed przystapieniem do robdt nalezy podjgé nastepujgce czynnosci oraz ustalié:

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby,

d) zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,

w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone

w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw, STAROSTV/O DOWIATOWE
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, v Ja

4 ovie Lubelskim
ul. Jana Z i 2
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 23-300 in‘rggyzlafgzks‘g

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifika-
cji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

3. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE:

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce podstawowe $rodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren prowadzonych robét bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu odpowiednich

barier bezpieczenstwa, wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub
przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy oswietlony swiattami

ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich do pracy.
Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na roztadunek materiatéw za pomocg samochoddéw
samowytadowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkdw ochrony indywidualnej, oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).



Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

STAROSTVIO DOWIATOWE

v Janovie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janéw Lubelski




