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1. OPIS OGOLNY CMENTARZA

STAN ISTNIEJACY

Cmentarz  parafialny rzymskokatolicki ~ zostat zatozony przy ul. Bialskiej
prawdopodobnie w XVIII wieku. Lokalizacja w poblizu zabudowy podmiejskiej na gruntach
Biatej Poduchownej w zespole dawnej parafii. Obecnie znajduje sie w granicach miasta Janéw
Lubelski.

Stara czg$¢ cmentarza jest chroniona wpisem do rejestru zabytkéw wojewddztwa
lubelskiego pod numerem A/935. Obszar chroniony znajduje sie ona w po6tnocno-zachodniej
czgsci dziatki od strony ulicy Bialskiej. W tej czesci znajduje sie brama wjazdowa murowana,
mur ogrodzeniowy ceglano-kamienny oraz obszar z mogitami i nagrobkami, alejkami i
nielicznie zachowanym starodrzewem - potozony w pasie ok. 160 m od bramy w kierunku
potudniowo-wschodnim.

Aleja gtéwna wyznaczona prostopadle do ulicy Bialskiej, prowadzi do wspétczesnej
kaplicy cmentarnej, usytuowanej w poblizu granicy cmentarza. W tej czesci znajduja sie
wspotczesne nagrobki. Obszar cmentarza przecina uktad alejek prostopadtych do alei gtéwnej
oraz alejka obwodowa wytyczona wzdtuz muru. Na sasiednich dziatkach w kierunku
pdtnocnym rozciaga sie teren rezerwy pod rozbudowe cmentarza nalezacy do débr Parafii
rzymskokatolickiej p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.

Aleja gtdwna szerokosci zmiennej od 2,9m do 3,90m jest utwardzona nawierzchniag
betonowo-asfaltowa w kraweznikach betonowych, fragmenty przy bramie gtéwnej i przy
kaplicy sa poszerzone do formy niewielkich placéw. W czeéci placowej przy bramie
wystepuje nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Aleja jest podkreslona wspétczesnym nasadzeniem alejowym z zywotnikéw (thuja
occidentalis). Szpalery sg obecnie niekompletne, a drzewa niejednokrotnie podciete lub
zdeformowane i niejednolite.

Dojazd do cmentarza od strony Bialskiej, gdzie przy ulicy jest zlokalizowany parking i
pojemniki na odpady.

Odprowadzenie wdd opadowo - roztopowych z terenu utwardzonego
powierzchniowo na teren biologicznie czynny nieutwardzony w obrebie cmentarza.

Na terenie cmentarza nie ma sieci o$wietleniowej.




2. STAN PROJEKTOWANY — REMONT ALEI GROWNE)J
Inwestycja na obecnym etapie obejmuje jedynie remont nawierzchni alei gtéwnej oraz

placéw przy bramie i kaplicy. Zakres robét ogranicza sie do obrysu nawierzchni utwardzonej
w stanie obecnym, nie przewiduje sie zadnych zmian geometrii powierzchni utwardzone;j.

Parametry techniczne:

Dtugosé: 251,0m
Szerokosc¢: 2,9-3,9m
Powierzchnia czesci placowej: 58,1 m2
Powierzchnia tgczna : 892,55 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej szlachetnej gr. 6cm w odcieniach szaroéci i grafitu o
wygladzie naturalnego kamienia (melanz). Kostka wieloelementowa o uktadzie rzedowym
swobodnym szer. 14cm, kierunek uktadania poprzecznie do krawedzi alei.

Nawierzchnia alei bez progéw lub stopni, dostosowany dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

nerino

Przyktadowa kostka typu NA

POLI NERINO (P

Planowane roboty obejmuja:
e prace przygotowawcze, pomiarowe,
e rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
e rozebranie nawierzchni betonowo-asfaltowe;j,
e rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm,
e wykonanie wykopéw mechanicznie,
e wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz
nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm w obrzezach betonowych.

3. PRZEZNACZENIE TERENU
Zakres robét jest zgodny z MPZP miasta Janowa Lubelskiego Stare Centrum etap 1.

Teren oznaczony w planie symbolem ZC-1 przeznacza si¢ na realizacje i utrzymanie

cmentarza.




Remont alejki cmentarza nie zmienia stanu zagospodarowania terenu i nie ma wptywu na
ustalone wskazniki planistyczne i zostat zaprojektowany tak, aby harmonijnie wpisa¢ sie w
otoczenie historycznej nekropolii.

KONSTRUKCIA

PLAN SYTUACYINY — uktad geometryczny liniowy:
Przy projektowaniu przyjeto zatozenie o jak najwierniejszym odwzorowaniu istniejgcego
zagospodarowania terenu zgodnie z istniejgcym przebiegiem alei.

PROFILE PODLUZNE - Pochylenia spadkowe w kazdym punkcie projektowanej nawierzchni
zapewniajg prawidtowy sptyw wdd z nawierzchni.

PRZEKROJ NORMALNY | SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE :
Przekroj i szczegdty konstrukcyjne projektowanej nawierzchni wykonano w skali 1:25.

PRZEKROJ

- kostka betonowa szlachetna — kolor szaro grafitowy — 6 cm

- podsypka z grysu 2/4 -3 cm

- podbudowa - warstwa gérna z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa — 20 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm

OBRZEZA granitowe/betonowe grafitowe.
Wzdtuz krawedzi obustronnie obrzeza 6x20x50 w poziomie alei.

ODWODNIENIE — Zaprojektowane spadki poprzeczne oraz podtuzne zapewniajg
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w kierunku krat $ciekowych. Zaprojektowany
spadek poprzeczny 1 %. Odprowadzenie wéd opadowych zgodnie ze stanem poprzednim
powierzchniowo na teren biologicznie czynny nieutwardzony w obrebie cmentarza.

Uwaga!
Podczas prowadzenia prac ziemnych zachowac¢ szczegéing ostroznoéé, w przypadku odkrycia

nieprzewidywanych elementéw zabytkowych nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie

powiadomi¢ projektanta oraz konserwatora zabytkdw.
Catos¢ robét wykonac zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi przy tego typu

robotach.
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KONSTRUKCJA ALEJKI:

6cm |- Kostka betonowa plukana modularna w uktadzie
mieszanym gr.6¢m kolor ciemny szary/grafitowy

3cm |- Podsypka grysowa 2/4 - 3cm

20 cm|- W-wa gérna podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem Rm 5 MPa

10 cm|- W-wa odsgczajgca z piasku

Istniejgcy grunt

OBRZEZA granitowe/betonowe grafitowe.
Wzdtuz krawedzi obustronnie obrzeza 6x20x50 w poziomie alei.
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